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QUALITY  FIRST
Is onze manier om houtkachels te ontwikkelen

U weet het meteen. U weet het als u met een 
kwaliteitsproduct te maken hebt. Kwaliteit heeft zijn 
eigen vorm en uitdrukking. U ziet het. U merkt het. 
U hoort het.

Dat gevoel willen we dat u krijgt als u voor het eerst 
onze houtkachels en inzethaarden ziet. En we willen 
nog veel meer. We willen dat u stilstaat bij de 
vlammen, de schone verbran- ding, de dikte van het 
glas, het geluid als u het deurtje open en dicht doet 
en het doordachte design.

Want als wij aan houtkachels denken, dan denken 
we allere- erst aan kwaliteit. Op alle niveaus. Onze 
kachels moeten de best denkbare verbranding 
bieden met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Ze 
moeten duurzaam en solide zijn en het design

ervan moet functioneel en perfect zijn. Met deze 
gedachten als uitgangspunt ontwikkelen we al meer 
dan 40 jaar houtkachels.

En daarom verwarmen onze kachels duizenden 
woningen, vooral in de Europese landen, maar ook 
in de rest van
de wereld.

In deze catalogus laten we u kennismaken met 
onze houtkachels en inzethaarden. We hopen dat u 
hiervan zult genieten en dat u bij de vele 
keuzemogelijkheden precies de kachel zult vinden 
die u in gedachten had.

Let bij het kiezen van een
houtkachel vooral op deze drie dingen:

Icon 
beschrijving:

Verbran-
Hoge temperatuur kachel 
Schone verbranding Hoog 
rendement van het 
brandhout
CO2-neutraal

Eigenschap:
Dik gewalst staal Stevige 
deurtjes
5 mm glas in de deurtjes 10 
jaar garantie

Design:
Functioneel 
Gebruiksvriendelijk 
Volmaakt
Deens

Schoorsteentrek

Nominaal vermogen

Werkbereik

Afmetingen ruimte

Stofemissie

Verbruik per uur

Stralings-/
convectiewarmte

Externe lucht

Efficiëntie

Gewicht

Hoogte

Breedte

Diepte

Hoogte achterkant
Midden buis&

Houtlengte

Extra warmte-
opslag

QUALITY FIRST
C’est notre façon de développer les poêles à bois.

Il doit être fonctionnel et parfait. C’est dans cette 
optique que nous développons des poêles à bois 
depuis plus de 40 ans.

Et c’est pourquoi nos poêles chauffent des milliers 
de foyers, surtout dans les pays européens, mais 
aussi dans Ie reste du monde. 
Ie monde.

Dans ce catalogue, nous vous présentons nos 
poêles et poêles à bois. Nous espérons que vous 
l’apprécierez et que vous se rez en mesure de vous 
joindre aux nombreux mem bres de notre équipe. 
vous trouverez exactement Ie poêle que vous aviez à 
l’esprit.

Tirant d’air de cheminée Efficacité

Puissance nominale Pondération

Atelier Huerre

Dimensions de la pièce Largeur

Émission de poussière Profondeur

Consommation par Hauteur dossier
Tube central et

Rayonnement / 
chaleur convective Longueur du bois

Air extérieur Chaleur supplé-
mentaire élever

Vous Ie saurez tout de suite. Vous Ie savez quand 
vous êtes avec un produit de qualité. La qualité a 
sa propre forme et expression. Vous pouvez Ie voir. 
Vous Ie voyez. Vous l’entendez. 

C’est ce que nous voulons que vous ressentiez 
lorsque vous verrez pour la première fois nos poêles 
à bois et nos poêles encastrables. Et nous voulons 
beaucoup plus. Nous voulons que vous réfléchis-
siez à ce qui suit L’épaisseur du verre, Ie son lors de 
l’ouverture et de la fermeture de la porte et Ie design 
bien pensé. 

Parce que lorsque nous pensons aux poêles à bois, 
nous pensons d’abord et avant tout à la qualité. A 
tous les niveaux. Nos poêles doivent offrir la meil-
leure combustion possible avec les émissions de 
CO2 les plus faibles possibles. lls doivent être du- 
ra bles et solides, et leur conception doit être. 

Lors du choix d’un 
Ie poêle à bois, surtout sur ces trois points:

La combustion: Caractéristique: Conception:

lcône 
description:

Poêle à haute 
température Combustion 
propre Rendement élevé 
de l’appareil 
bois 
Neutre en CO2 

Acier laminé épais Portes 
pleines 
5 mm de verre dans les 
portes 10 ans de garantie

Fonctionnel
Facile à utiliser
Parfait
danois
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QM40 Serie

A+

A

EN 13 240

EN 15 250

A+

A

EN 13 240

EN 15 250

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) 

(point central).

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €
21QM401531 Lotus QM40, stéatite, gris  5 720
21QM401031 Lotus QM40, stéatite, noir  5 720

Poignées Voir p.46
21SHAPEV Poignées Schape V  Incl.
21CLASSICVI Poignées classic VI  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ............................................ Prix €
21Q M401533 Lotus QM40, indian night, gris 5 760

Lotus QM40,  indian night, noir 5 760
 
21QM401033

Poignées Voir p.46
21SHAPEV Poignées Schape V  Incl.
21CLASSICVI Poignées classic VI  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

6 7

QM40 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus QM40, speksteen, grijs.................................
Lotus QM40, speksteen, zwart...............................

Handgreep Schape V ..............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 2,2 KW 3-9 KW 30-125 m²

22 8,8 Kg / 22uur 77% 32 cm

586 Kg

21QM401531
21QM401031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 728
4 728

Ref. Model en omschrijving Prijs €

EN 13 240

EN 15 250

EN 13 240

EN 15 250

Lotus QM40, indian night, grijs...............................
Lotus QM40, indian night, zwart............................

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401533
21QM401033

4 760
4 760

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

586 Kg

EN 13 240

EN 15 250

30 kWh

12 PA 2,2 KW 3-9 KW 30-125 m²

22 8,8 Kg / 22uur 77% 32 cm

586 Kg

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

586 Kg

EN 13 240

EN 15 250

30 kWh

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus QM40, speksteen met kooksectie, grijs....
Lotus QM40, speksteen met kooksectie, zwart..

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401551

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 258

Ref. Model en omschrijving Prijs €

QM40 Serie

21QM401051 5 258

EN 13 240 EN 13 240

Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
zwart............................................................................

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401553
5 370

21QM401053
5 370

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Zie pagina 47 Zie pagina 47 Zie pagina 47

Zie pagina 47
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21QM401551

Ref. Model en omschrijving Prijs €
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

QM40 Serie
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EN 13 240 EN 13 240
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Handgrepen
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QM40 Serie
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Lotus QM40, speksteen met kooksectie, zwart..

Handgreep Schape V ...............................................
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 258
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Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
zwart............................................................................

Handgreep Schape V ...............................................
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Handgreep Modern III ..............................................

21QM401553
5 370

21QM401053
5 370

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18
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QM40 Serie

A+

EN 13 240

A+

EN 13 240

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) 
(point central). 

Ref.  Modèle et description  .......................................... Prix €
1Q2 M401551 Lotus QM40, stéatite avec four de cuisson, gris  6 361

21QM401051 Lotus QM40,  stéatite avec four de cuisson, noir 6 361

Poignées Voir p.46
21SHAPEV Poignées Schape V Incl.
21CLASSICVI Poignées classic VI  36
21MODERNIII Poignées Modern III  4 0

Ref.  Modèle et description  ..........................................   Prix €
21QM401553 Lotus QM40, indian night avec four de cuisson,   
 gris 
21QM40105 3 Lotus QM40,  indian night avec four de cui

6 498
sson

 noir

Poignées Voir p.46
21SHAPEV Poignées Schape V  Incl.
21CLASSICVI Poignées classic VI  36
21MODERNIII Poignées Modern III 40
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QM40 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus QM40, speksteen, grijs.................................
Lotus QM40, speksteen, zwart...............................

Handgreep Schape V ..............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 2,2 KW 3-9 KW 30-125 m²

22 8,8 Kg / 22uur 77% 32 cm

586 Kg
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 728
4 728

Ref. Model en omschrijving Prijs €

EN 13 240

EN 15 250

EN 13 240

EN 15 250

Lotus QM40, indian night, grijs...............................
Lotus QM40, indian night, zwart............................

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401533
21QM401033

4 760
4 760

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

586 Kg

EN 13 240

EN 15 250

30 kWh

12 PA 2,2 KW 3-9 KW 30-125 m²

22 8,8 Kg / 22uur 77% 32 cm

586 Kg

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

586 Kg

EN 13 240

EN 15 250

30 kWh

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus QM40, speksteen met kooksectie, grijs....
Lotus QM40, speksteen met kooksectie, zwart..

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401551

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 258

Ref. Model en omschrijving Prijs €

QM40 Serie

21QM401051 5 258

EN 13 240 EN 13 240

Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus QM40, indian night met kooksectie, 
zwart............................................................................

Handgreep Schape V ...............................................
Handgreep Classic VI ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21QM401553
5 370

21QM401053
5 370

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

12 PA 5,7 KW 3-9 KW 30-125 m²

6 1,8 Kg 80% 32 cm

500 Kg

EN 13 240

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18

Handgrepen

Incl.
16

21SHAPEV
21CLASSICVI
21MODERNIII 18
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M Serie N’oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière. 
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, 

les pieds de réglage doivent étre montés.

A+ A+

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M1521 Lotus M1, stéatite, gris  5 388
21M1021 Lotus M1, stéatite, noir  5 388
21M1523 Lotus M1, Indian night, gris 6 095
21M1023 Lotus M1, Indian night, noir  6 095
21M1526 Lotus M1, grès, gris   6 809
21M1026 Lotus M1, grès, noir  6 809
21M7051 Lotus M, set de pierres stéatite pour 

raccord arrière   224
21M705IN Lotus M, set de pierres indian night pour 

raccord arrière  224
21M7056 Lotus M, set de pierres grès pour 

raccord arrière  448
Plaques de base  Voir p. 48-49
21M970 Lotus M, plaque de sol en verre moulé  287

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M2521 Lotus M2, stéatite, gris 6 492
21M2021 Lotus M2, stéatite, noir 6 492
21M2523 Lotus M2, Indian night, gris 
21M2023 Lotus M2, Indian night, noir 
21M95 Lotus M9, four de cuisson, gris 911
21M90 Lotus M9, four de cuisson, noir 911
21M7051 Lotus M, set de pierres stéatite pour 
 raccord arrière 224
21M705IN Lotus M, set de pierres indian night pour 

raccord arrière 224
21M48 Lotus M, pierres d’accumulation 448
Plaques de base  Voir p. 48-49
21M970 Lotus M, plaque de sol en verre moulé 287

8 9

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus M1, speksteen, grijs.......................................
Lotus M1, speksteen, zwart....................................
Lotus M1, Indian night, grijs....................................
Lotus M1, Indian night, zwart.................................
Lotus M1, zandsteen, grijs.......................................
Lotus M1, zandsteen, zwart................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M1523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 038

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

21M1023
21M1526
21M1026

5 038
6 378
6 378

21M705IN
368

21M7051
148

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

392 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8 Kg 82% 35 cm

487 Kg

21M7056
368

21M970
21UNI972

Vloerplaten
238
238

435 Kg

M1 Sand

M1 / M1 Indian Night 545 Kg

M2 Sand

M2 / M2 Indian Night

Lotus M2, speksteen, grijs.......................................
Lotus M2, speksteen, zwart....................................
Lotus M2, indian night, grijs....................................
Lotus M2, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M2521 5 365
21M2021
21M2523
21M2023

5 365
5 953
5 953

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
367

21M970
21UNI972

238
238

21M48

21M1521 4 453
21M1021 4 453

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 
gemonteerd worden.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

583 Kg

655 Kg

M3 Sand

M3 / M3 Indian Night

Lotus M3, speksteen, grijs.......................................
Lotus M3, speksteen, zwart....................................
Lotus M3, indian night, grijs....................................
Lotus M3, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs..........................................
Lotus M9, bakoven, zwart........................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Zie pagina 49-50
Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M3521 6 280
21M3021
21M3523
21M3023

6 280
6 868
6 868

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
36721M48

Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 21M970
21UNI972

238
238

Vloerplaten

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

487 Kg

545 Kg

M-Jubilee Sand

M-Jubilee / M-Jubilee Indian Night

Lotus M-Jubilee, speksteen, grijs..........................
Lotus M-Jubilee, speksteen, zwart.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, grijs.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, zwart.....................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, grijs.........................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, zwart.......................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MJ1521 5 498
21MJ1021
21MJ1523
21MJ1023

5 498
6 085
6 085
6 085

21MJ1026
21M7051

148

21MJ1526
6 085

21M705IN
368

21UNI972 238

21M7056

238

368

21M970
Vloerplaten Zie pagina 49-50

8 9

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus M1, speksteen, grijs.......................................
Lotus M1, speksteen, zwart....................................
Lotus M1, Indian night, grijs....................................
Lotus M1, Indian night, zwart.................................
Lotus M1, zandsteen, grijs.......................................
Lotus M1, zandsteen, zwart................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M1523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 038

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

21M1023
21M1526
21M1026

5 038
6 378
6 378

21M705IN
368

21M7051
148

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

392 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8 Kg 82% 35 cm

487 Kg

21M7056
368

21M970
21UNI972

Vloerplaten
238
238

435 Kg

M1 Sand

M1 / M1 Indian Night 545 Kg

M2 Sand

M2 / M2 Indian Night

Lotus M2, speksteen, grijs.......................................
Lotus M2, speksteen, zwart....................................
Lotus M2, indian night, grijs....................................
Lotus M2, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M2521 5 365
21M2021
21M2523
21M2023

5 365
5 953
5 953

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
367

21M970
21UNI972

238
238

21M48

21M1521 4 453
21M1021 4 453

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 
gemonteerd worden.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

583 Kg

655 Kg

M3 Sand

M3 / M3 Indian Night

Lotus M3, speksteen, grijs.......................................
Lotus M3, speksteen, zwart....................................
Lotus M3, indian night, grijs....................................
Lotus M3, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs..........................................
Lotus M9, bakoven, zwart........................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Zie pagina 49-50
Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M3521 6 280
21M3021
21M3523
21M3023

6 280
6 868
6 868

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
36721M48

Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 21M970
21UNI972

238
238

Vloerplaten

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

487 Kg

545 Kg

M-Jubilee Sand

M-Jubilee / M-Jubilee Indian Night

Lotus M-Jubilee, speksteen, grijs..........................
Lotus M-Jubilee, speksteen, zwart.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, grijs.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, zwart.....................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, grijs.........................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, zwart.......................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MJ1521 5 498
21MJ1021
21MJ1523
21MJ1023

5 498
6 085
6 085
6 085

21MJ1026
21M7051

148

21MJ1526
6 085

21M705IN
368

21UNI972 238

21M7056

238

368

21M970
Vloerplaten Zie pagina 49-50

7 203
7 203
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M SerieN’oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière. 
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, 
les pieds de réglage doivent être montés. 

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M3521 Lotus M3, stéatite, gris 7 599
21M3021 Lotus M3, stéatite, noir 7 599
21M3523 Lotus M3, Indian night, gris  8 310
21M3023 Lotus M3, Indian night, noir  8 310
21M95 Lotus M9, four de cuisson, gris  911
21M90 Lotus M9, four de cuisson, noir  911
21M7051 Lotus M, set de pierres stéatite pour
 raccord arrière  224
21M705IN Lotus M, set de pierres indian night pour  
 raccord arrière  224
21M48 Lotus M, pierres d’accumulation  448
Plaques de base  Voir p. 48-49
21M970 Lotus M, plaque de sol en verre moulé.  287

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21MB1521 Lotus M-Basic, stéatite, gris 5 387
21MB1021 Lotus M-Basic, stéatite, noir  5 387

 
 

21MB7051 Lotus M-Basic, set de pierres stéatite po
 raccord arrière  198

21MB848       Lotus M-Basic, pierres d'accumulation
 

4 94

 
  
Plaques de base  Voir p. 48-49
21M970 Lotus M, plaque de sol en verre moulé.  287

8 9

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus M1, speksteen, grijs.......................................
Lotus M1, speksteen, zwart....................................
Lotus M1, Indian night, grijs....................................
Lotus M1, Indian night, zwart.................................
Lotus M1, zandsteen, grijs.......................................
Lotus M1, zandsteen, zwart................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M1523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 038

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

21M1023
21M1526
21M1026

5 038
6 378
6 378

21M705IN
368

21M7051
148

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

392 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8 Kg 82% 35 cm

487 Kg

21M7056
368

21M970
21UNI972

Vloerplaten
238
238

435 Kg

M1 Sand

M1 / M1 Indian Night 545 Kg

M2 Sand

M2 / M2 Indian Night

Lotus M2, speksteen, grijs.......................................
Lotus M2, speksteen, zwart....................................
Lotus M2, indian night, grijs....................................
Lotus M2, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M2521 5 365
21M2021
21M2523
21M2023

5 365
5 953
5 953

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
367

21M970
21UNI972

238
238

21M48

21M1521 4 453
21M1021 4 453

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 
gemonteerd worden.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

M Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

583 Kg

655 Kg

M3 Sand

M3 / M3 Indian Night

Lotus M3, speksteen, grijs.......................................
Lotus M3, speksteen, zwart....................................
Lotus M3, indian night, grijs....................................
Lotus M3, indian night, zwart..................................
Lotus M9, bakoven, grijs..........................................
Lotus M9, bakoven, zwart........................................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, warmtemagazijn 48 Kg...........................

Zie pagina 49-50
Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M3521 6 280
21M3021
21M3523
21M3023

6 280
6 868
6 868

753
21M90
21M7051

148

21M95
753

21M705IN
368
36721M48

Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 21M970
21UNI972

238
238

Vloerplaten

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

24 1,8Kg 82% 35 cm

487 Kg

545 Kg

M-Jubilee Sand

M-Jubilee / M-Jubilee Indian Night

Lotus M-Jubilee, speksteen, grijs..........................
Lotus M-Jubilee, speksteen, zwart.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, grijs.......................
Lotus M-Jubilee, indian night, zwart.....................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, grijs.........................
Lotus M-Jubilee, zandsteen, zwart.......................
Lotus M, set spekstenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................
Lotus M, set zandstenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MJ1521 5 498
21MJ1021
21MJ1523
21MJ1023

5 498
6 085
6 085
6 085

21MJ1026
21M7051

148

21MJ1526
6 085

21M705IN
368

21UNI972 238

21M7056

238

368

21M970
Vloerplaten Zie pagina 49-50
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M Serie

Mg/M3

12 Pa            6 kW             4 - 10 kW      30 - 120 m2 

M-Basic 431 kg

27            1,8 kg             82%      38 cm
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Mg/M3

12 Pa            6 kW              4 - 10 kW      30 - 120 m2 

M3 Speckstein 655 kg

M3 Indian Night 655 kg

24             1,8 kg              82%      38 cm

138

38

1

17
63

28

93
8

12
48

98

56
56

2 7

15
58

10
98

1 (*75)

1

 A+ A+

Alle Öfen in schwarz oder grau lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm. 
Wir empfehlen bei Öfen mit Warmehaltefach Abgang oben wegen der optimalen Wärmeausnutzung. 
Achtung: bei Abgang Hinten extra Steinsatz mitbestellen. Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.
* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Materialien an, wenn die Montage mit isoliertem Rauchrohr erfolgt.

M3 Speckstein ....................................................................€ 2.512,-
M3 Indian Night ..................................................................€ 2.747,-
Inkl. PowerStones

PowerStones Zusatzspeicher 48 kg ...........................€    148,-
Steinsatz Abgang hinten, Speckstein ..........................€      59,-
Steinsatz Abgang hinten, Indian Night, Sandstein ........€    147,-
M9 - Warmhaltefach ......................................................€ 301,-
Drehsockel 90/180/360o

(Glas Vorlegeplatte und Drehsockel nicht möglich) ..€ 95,-
M138 Air set für Drehsockel .........................................€ 56,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

M Basic..............................................................................€ 2.015,-
Ohne Powerstones 

PowerStones ....................................................................€    147,-
Steinsatz Abgang hinten, Speckstein ..........................€      59,-
Drehsockel 90/180/360o

(Glas Vorlegeplatte und Drehsockel nicht möglich) ..€ 95,-
M138 Air set für Drehsockel .........................................€ 56,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

www.lotusstoves.com 25

M Serie

Mg/M3

12 Pa            6 kW             4 - 10 kW      30 - 120 m2 

M-Basic 431 kg

27             1,8 kg              82%      38 cm

12
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28
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Mg/M3

12 Pa            6 kW             4 - 10 kW      30 - 120 m2 

M3 Speckstein 655 kg

M3 Indian Night 655 kg

24            1,8 kg             82%      38 cm

138

38

1

17
63

28

93
8

12
48

98

56
56

2 7

15
58

10
98

1 (*75)

1

 A+ A+

Alle Öfen in schwarz oder grau lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm. 
Wir empfehlen bei Öfen mit Warmehaltefach Abgang oben wegen der optimalen Wärmeausnutzung. 
Achtung: bei Abgang Hinten extra Steinsatz mitbestellen. Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.
* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Materialien an, wenn die Montage mit isoliertem Rauchrohr erfolgt.

M3 Speckstein ....................................................................€ 2.512,-
M3 Indian Night ..................................................................€ 2.747,-
Inkl. PowerStones

PowerStones Zusatzspeicher 48 kg ...........................€    148,-
Steinsatz Abgang hinten, Speckstein ..........................€      59,-
Steinsatz Abgang hinten, Indian Night, Sandstein ........€    147,-
M9 - Warmhaltefach ......................................................€ 301,-
Drehsockel 90/180/360o

(Glas Vorlegeplatte und Drehsockel nicht möglich) ..€ 95,-
M138 Air set für Drehsockel .........................................€ 56,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

M Basic..............................................................................€ 2.015,-
Ohne Powerstones 

PowerStones ....................................................................€    147,-
Steinsatz Abgang hinten, Speckstein ..........................€      59,-
Drehsockel 90/180/360o

(Glas Vorlegeplatte und Drehsockel nicht möglich) ..€ 95,-
M138 Air set für Drehsockel .........................................€ 56,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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M Serie

A+

10 11

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Lotus M2ST, staal, grijs............................................
Lotus M2ST, staal, zwart.........................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MST15 5 358
21MST10

21M970
21UNI972

5 358

238
238

21M95 753
21M90 753

Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Maestro Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

420 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,8 Kg 83,5% 35 cm

530 Kg

Lotus Maestro 1, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 1, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 1, speksteen, ‘magic’ deur............
Lotus Maestro 1, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 1, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 1, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M11531 4 720
21M11031
21M12031
21M11533

4 720
5 295
5 003
5 003

21M12033
21MA7051

185

21M11033
5 578

21MA705IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

Lotus Maestro 2, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 2, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 2, speksteen, ‘magic’ deur............ 
Lotus Maestro 2, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 2, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 2, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M21531 5 590
21M21031
21M22031
21M21533

5 590
6 165

5 893
5 893

21M22033

21MA7051
185

21M21033
6 468

21MA705IN
185

21UNI972 238

21MA970

238
238

21UNI970

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

510 Kg

Lotus Maestro 152M, speksteen, grijs.................
Lotus Maestro 152M, speksteen, zwart...............
Lotus Maestro 152M, speksteen, ‘magic’ deur...
Lotus Maestro 152IN, indian night, grijs..............
Lotus Maestro 152IN, indian night, zwart............
Lotus Maestro 152IN, indian night,‘magic’ deur`
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Lotus Maestro 152, limestone, grijs.................
Lotus Maestro 152, limestone, zwart...............
Lotus Maestro 152, limestone, ‘magic’ deur...

21M1521531

21M1521537
21M1521037
21M1522037

5 848

6 323
6 323
6 898

21M1521031
21M1522031

5 848
6 423
6 323

21M1521033

21MA706
185

21M1521533

21MA706IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

6 323
21M1522033 6 898

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

27 1,8 Kg 82% 35 cm

485 Kg

Lotus M2ST, staal, grijs............................................
Lotus M2ST, staal, zwart.........................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MST15 5 358
21MST10

21M970
21UNI972

5 358

238
238

21M95 753
21M90 753

Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Maestro Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

420 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,8 Kg 83,5% 35 cm

530 Kg

Lotus Maestro 1, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 1, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 1, speksteen, ‘magic’ deur............
Lotus Maestro 1, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 1, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 1, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M11531 4 720
21M11031
21M12031
21M11533

4 720
5 295
5 003
5 003

21M12033
21MA7051

185

21M11033
5 578

21MA705IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

Lotus Maestro 2, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 2, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 2, speksteen, ‘magic’ deur............ 
Lotus Maestro 2, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 2, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 2, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M21531 5 590
21M21031
21M22031
21M21533

5 590
6 165

5 893
5 893

21M22033

21MA7051
185

21M21033
6 468

21MA705IN
185

21UNI972 238

21MA970

238
238

21UNI970

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 3
0-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm
510 Kg

Lotus Maestro 152M, speksteen, grijs.................
Lotus Maestro 152M, speksteen, zwart...............
Lotus Maestro 152M, speksteen, ‘magic’ deur...
Lotus Maestro 152IN, indian night, grijs..............
Lotus Maestro 152IN, indian night, zwart............
Lotus Maestro 152IN, indian night,‘magic’ deur`
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Lotus Maestro 152, limestone, grijs.................
Lotus Maestro 152, limestone, zwart...............
Lotus Maestro 152, limestone, ‘magic’ deur...

21M1521531

21M1521537
21M1521037
21M1522037

5 848

6 323
6 323
6 898

21M1521031
21M1522031

5 848
6 423
6 323

21M1521033

21MA706
185

21M1521533

21MA706IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

6 323
21M1522033 6 898

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M1521531 Lotus Maestro 152M, stéatite, gris 7 075

21M1521031 Lotus Maestro 152M, stéatite, noir 7 075

21M1522031 Lotus Maestro 152M, stéatite, porte ‘magic’ 7 771

1521M 21533 Lotus Maestro 152IN, indian night, gris  7 650
21M1521033 Lotus Maestro 152IN, indian night, noir 7 650
21M1522033 otus Maestro 152IN, indian night, porte  c’ L ‘magi 8 346

21MA706 Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour
raccord arrière 

224

21MA706IN Lotus Maestro, set de pierres indian night pour
raccord arrière 

224 

Plaques de base  Voir p. 48-49
21MA970 Lotus M, plaque de sol en verre moulé. 287 

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

N’oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière. 
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, 

les pieds de réglage doivent étre montés.
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

27 1,8 Kg 82% 35 cm

485 Kg

Lotus M2ST, staal, grijs............................................
Lotus M2ST, staal, zwart.........................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MST15 5 358
21MST10

21M970
21UNI972

5 358

238
238

21M95 753
21M90 753

Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Maestro Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

420 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,8 Kg 83,5% 35 cm

530 Kg

Lotus Maestro 1, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 1, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 1, speksteen, ‘magic’ deur............
Lotus Maestro 1, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 1, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 1, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M11531 4 720
21M11031
21M12031
21M11533

4 720
5 295
5 003
5 003

21M12033
21MA7051

185

21M11033
5 578

21MA705IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

Lotus Maestro 2, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 2, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 2, speksteen, ‘magic’ deur............ 
Lotus Maestro 2, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 2, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 2, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M21531 5 590
21M21031
21M22031
21M21533

5 590
6 165

5 893
5 893

21M22033

21MA7051
185

21M21033
6 468

21MA705IN
185

21UNI972 238

21MA970

238
238

21UNI970

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

510 Kg

Lotus Maestro 152M, speksteen, grijs.................
Lotus Maestro 152M, speksteen, zwart...............
Lotus Maestro 152M, speksteen, ‘magic’ deur...
Lotus Maestro 152IN, indian night, grijs..............
Lotus Maestro 152IN, indian night, zwart............
Lotus Maestro 152IN, indian night,‘magic’ deur`
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Lotus Maestro 152, limestone, grijs.................
Lotus Maestro 152, limestone, zwart...............
Lotus Maestro 152, limestone, ‘magic’ deur...

21M1521531

21M1521537
21M1521037
21M1522037

5 848

6 323
6 323
6 898

21M1521031
21M1522031

5 848
6 423
6 323

21M1521033

21MA706
185

21M1521533

21MA706IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

6 323
21M1522033 6 898

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met een bovenuitlaat voor een 
optimaal warmterendement. Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten 

gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

27 1,8 Kg 82% 35 cm

485 Kg

Lotus M2ST, staal, grijs............................................
Lotus M2ST, staal, zwart.........................................

Lotus M, voorgevormde glazen vloerplaat...........
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21MST15 5 358
21MST10

21M970
21UNI972

5 358

238
238

21M95 753
21M90 753

Vergeet niet bij een achteraansluiting extra stenen te bestellen.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Maestro Serie

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

420 Kg

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,8 Kg 83,5% 35 cm

530 Kg

Lotus Maestro 1, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 1, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 1, speksteen, ‘magic’ deur............
Lotus Maestro 1, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 1, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 1, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M11531 4 720
21M11031
21M12031
21M11533

4 720
5 295
5 003
5 003

21M12033
21MA7051

185

21M11033
5 578

21MA705IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

Lotus Maestro 2, speksteen, grijs..........................
Lotus Maestro 2, speksteen, zwart.......................
Lotus Maestro 2, speksteen, ‘magic’ deur............ 
Lotus Maestro 2, indian night, grijs.......................
Lotus Maestro 2, indian night, zwart.....................
Lotus Maestro 2, indian night, ‘magic’ deur......... 
Lotus M9, bakoven, grijs.......................................... 
Lotus M9, bakoven, zwart........................................ 
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M21531 5 590
21M21031
21M22031
21M21533

5 590
6 165

5 893
5 893

21M22033

21MA7051
185

21M21033
6 468

21MA705IN
185

21UNI972 238

21MA970

238
238

21UNI970

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 4-10 KW 30-120 m²

31 1,7 Kg 83,5% 35 cm

510 Kg

Lotus Maestro 152M, speksteen, grijs.................
Lotus Maestro 152M, speksteen, zwart...............
Lotus Maestro 152M, speksteen, ‘magic’ deur...
Lotus Maestro 152IN, indian night, grijs..............
Lotus Maestro 152IN, indian night, zwart............
Lotus Maestro 152IN, indian night,‘magic’ deur`
Lotus Maestro, set spekstenen voor achter-
aansluiting...................................................................
Lotus Maestro, set indian night stenen voor 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Maestro, voorgevormde glazen 
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Lotus Maestro 152, limestone, grijs.................
Lotus Maestro 152, limestone, zwart...............
Lotus Maestro 152, limestone, ‘magic’ deur...

21M1521531

21M1521537
21M1521037
21M1522037

5 848

6 323
6 323
6 898

21M1521031
21M1522031

5 848
6 423
6 323

21M1521033

21MA706
185

21M1521533

21MA706IN
185

21MA970

238
238

21UNI972

6 323
21M1522033 6 898

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M11531 Lotus Maestro 1, stéatite, gris 5 711
21M11031 Lotus Maestro 1, stéatite, noir 5 711
21M12031 Lotus Maestro 1, stéatite, porte ‘magic’, gris 6 407
21M11533 Lotus Maestro 1, indian night, gris 6 053
21M11033 Lotus Maestro 1, indian night, noir 

6 749 

6 053
21M12033 Lotus Maestro 1, indian night, porte ‘magic  gris                                                                                          
21MA7051 Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour
 raccord arrière  224
21MA705IN Lotus Maestro, set de pierres indian night pour
 raccord arrière. 

 
224

Plaques de base  Voir p. 48-49
21MA970 Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.   287

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M21531 Lotus Maestro 2, stéatite, gris 6 764
21M21031 Lotus Maestro 2, stéatite, noir 6 764
21M22031 Lotus Maestro 2, stéatite, porte ‘magic’, gris 7 460
21M21533 Lotus Maestro 2, indian night, gris 7 130
21M21033 Lotus M noir  aestro 2, indian night, 7 130
21M22033 Lotus Maestro 2, indian night, porte 'magic', gris 7 826
21M95 Lotus M9, four de cuisson, gris  911
21M90 Lotus M9, four de cuisson, noir 911
21MA7051 Lotus Maestro, set de pierres stéatite pour
 raccord arrière  224
21MA705IN Lotus Maestro, set de pierres indian night pour
 raccord arrière.  224
Plaques de base  Voir p. 48-49
21MA970 Lotus Maestro, plaque de sol en verre moulé.  287

N’oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière. 
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, 
les pieds de réglage doivent être montés. 

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



12I 12 13Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Lotus Beto 470, grijs, beton....................................
Lotus Beto 470, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 138

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

473 Kg

Beto Serie

21B470
21BMA
21B480

4 138
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

301 Kg

743

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 470M, grijs, speksteen incl. 160 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 470M, zwart, speksteen incl. 160 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475M

21B470M
5 705

5 705
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Lotus Beto 470W, grijs, beton.................................
Lotus Beto 470W, zwart, beton..............................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 270 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475W

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

638 Kg

Beto Serie

21B470W
21BMA
21B480W

4 850
743

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5 Kg 80,5% 50 cm

373 Kg

970

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 470WM, grijs, speksteen incl. 190 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto 470WM, zwart, speksteen incl. 190 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475MW

21B470MW
6 133

6 133
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Le béton Beto est fourni en béton gris. 
Vous avez Ie choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.Beto Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B475 Lotus Beto 470, gris, béton 5 006
21B470 Lotus Beto 470, noir, béton 5 006
21BMA Lotus Beto, porte black magic 898
21B480 Lotus Beto, pierres d’accumulation 198 Kg 

(uniquement pour raccord en haut)  898
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit 64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,  

raccord inférieur  329

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B475M Lotus Beto 470M, gris, stéatite incl. 160 Kg de
pierres d’accumulation 6 903

21B470M Lotus Beto 470M, noir, stéatite incl. 160 Kg de
 pierres d’accumulation 6 903
21BMA Lotus Beto, porte black magic  898
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit. 64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,  
 raccord inférieur   329

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

12 13Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Lotus Beto 470, grijs, beton....................................
Lotus Beto 470, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 138

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

473 Kg

Beto Serie

21B470
21BMA
21B480

4 138
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

301 Kg

743

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 470M, grijs, speksteen incl. 160 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 470M, zwart, speksteen incl. 160 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475M

21B470M
5 705

5 705
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Lotus Beto 470W, grijs, beton.................................
Lotus Beto 470W, zwart, beton..............................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 270 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475W

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

638 Kg

Beto Serie

21B470W
21BMA
21B480W

4 850
743

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5 Kg 80,5% 50 cm

373 Kg

970

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 470WM, grijs, speksteen incl. 190 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto 470WM, zwart, speksteen incl. 190 
Kg warmteopslag......................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B475MW

21B470MW
6 133

6 133
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 

central). 



13I14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53

214

Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Le béton Beto est fourni en béton gris. 
Vous avez Ie choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.Beto Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B705 Lotus Beto 700, gris, béton 4 659
21B700 Lotus Beto 700, noir, béton 4 659
21BMA Lotus Beto, porte black magic  898
21B780 Lotus Beto, pierres d’accumulation 132 Kg 

(uniquement pour raccord en haut)  620
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.  64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,  

raccord inférieur  329

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B705M Lotus Beto 700M, gris, stéatite incl. 86 Kg de 
 pierres d’accumulation 6 386
21B700M Lotus Beto 700M, noir, stéatite incl. 86 Kg de 

pierres d’accumulation 6 386

21BMA Lotus Beto, porte black magic 898
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.  64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,  
 raccord inférieur  329

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53

214

Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point central). 



14I

Le béton Beto est fourni en béton gris. 
Vous avez Ie choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.

Le béton Beto est fourni en béton gris. 
Vous avez Ie choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.

A+ A+

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53329
Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B475+ Lotus Beto 470+, gris, béton  5 351
21B470+ Lotus Beto 470+, noir, béton 5 351
21B475M+ Lotus Beto 470M+, stéatite incl. 160kg de
 pierres d’accumulation - gris 7 420

21B470M+ Lotus Beto 470M+, stéatite incl. 160kg de
pierres d’accumulation - noir 7 420 

21BMA Lotus Beto, porte black magic  898
21B480 Lotus Beto, pierres d’accumulation 198 Kg 
 (uniquement pour raccord en haut)  898
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.  64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,  
 raccord inférieur  

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B705+ Lotus Beto 700+, béton, gris 5 006
21B700+ Lotus Beto 700+, béton, noir  5 006
21BMA Lotus Beto, porte black magic.  898
Options 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.  64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,   

raccord inférieur   329

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53

214

Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). 

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53

214

Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

www.lotusstoves.com10

Beto Serie

Mg/M3 Mg/M3

Beto 700+  319 kg Beto 700M+ 562 kg

248

20
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52

12 Pa            6 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

29            1,7 kg             83%      34 cm

12 Pa             6 kW              3 - 7 kW      30 - 120 m2 

29            1,7 kg             83%      34 cm

 A+  A+

BETO Tür in grau, schwarz und Magic lieferbar. BETO Beton wird standardmäßig in 
grauer Betonoptik geliefert. Bitte wählen Sie die Farbe der Stahltopplatte weiß, 

grau oder schwarz. Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis. 

Beto 700M+ ......................................................................€ 2.282,-
Aufpreis Magic Tür .........................................................€    297,-
Optional Griffvarianten Classic, Classic Grey, 
Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.
Inkl. PowerStones

H305 Verbrennungsluftstutzen gerade hinten ...................€ 51,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Beto 700+..........................................................................€ 1.655,-
Aufpreis Magic Tür .........................................................€    297,-
Optional Griffvarianten Classic, Classic Grey, 
Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.

PowerStones 132 kg (Nur mit Abgang Oben verfügbar) €    205,-
H305 Verbrennungsluftstutzen gerade hinten ...................€ 51,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Ansch  für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
 auch zur Mitte.

29 83% 34 cm

319 kg



15I

Le béton Beto est fourni en béton gris. 
Vous avez Ie choix entre une plaque supérieure blanche, grise ou noire.Beto Serie

A+

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point central). 

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21B705M+ Lotus Beto 700M+, stéatite incl. 86 Kg de
pierres d’accumulation, gris 6 903

21B700M+ Lotus Beto 700M+, stéatite incl. 86 Kg de
pierres d’accumulation - noir 6 903

21BMA Lotus Beto, porte black magic.  898
Opties 
21H305 Lotus Beto, Trachée externe, dos droit.  64
21H307 Lotus Beto, jeu de tuyaux d’air extérieur,   

raccord inférieur  329

Choisissez parmi les plaques supérieures suivantes: Blanc, Gris ou 
Noir

Tuyaux en acier / acier inoxydable pour rallonges de raccordement 
dans le poêle NON inclus

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7KW 30-120 m²

18 1,7 Kg 84% 48 cm

351 Kg

Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53

214

Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

www.lotusstoves.com10

Beto Serie

Mg/M3

Beto 700+ 319 kg

248
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12 Pa            6 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

29            1,7 kg             83%      34 cm

 A+  A+

BETO Tür in grau, schwarz und Magic lieferbar. BETO Beton wird standardmäßig in 
grauer Betonoptik geliefert. Bitte wählen Sie die Farbe der Stahltopplatte weiß, 

grau oder schwarz. Scharnieren rechts oder links ohne Aufpreis. 

Beto 700M+ ......................................................................€ 2.282,-
Aufpreis Magic Tür .........................................................€    297,-
Optional Griffvarianten Classic, Classic Grey, 
Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.
Inkl. PowerStones

H305 Verbrennungsluftstutzen gerade hinten ...................€ 51,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Beto 700+..........................................................................€ 1.655,-
Aufpreis Magic Tür .........................................................€    297,-
Optional Griffvarianten Classic, Classic Grey, 
Classic Black, Modern Grey oder Modern Black.

PowerStones 132 kg (Nur mit Abgang Oben verfügbar) €    205,-
H305 Verbrennungsluftstutzen gerade hinten ...................€ 51,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

29 83% 34 cm

319 kg

14 15Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

21H307

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Beto 700, grijs, beton....................................
Lotus Beto 700, zwart, beton..................................
Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 132 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 850

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

495 Kg

Beto Serie

21B700
21BMA
21B780

3 850
743

12 PA 6 KW 3-7 KW 30-120 m²

29 1,7 Kg 83% 32 cm

279 Kg

513

21H305
21H307

53

214

Lotus Beto 700M, grijs, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto 700M, zwart, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag............................................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

21B705M

21B700M
5 278

5 278
74321BMA

21H305 53

214

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Ref. Model en omschrijving Prijs €
Lotus Beto 470+, grijs, beton..................................
Lotus Beto 470+, zwart, beton...............................

4 423

6 133

6 133

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

21B475+
21B470+

21BMA
21B480

4 423
743

743

21H305 53
Opties Zie pagina 48

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - zwart...............................................

Kies uit volgende bovenplaten: Wit, Grijs of Zwart (p.35)

Stalen /Inox buizen voor verlenging aansluitbuizen in de kachel 
NIET inbegrepen

21H307

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-10 KW 40-170 m²

19 2/2,5  Kg 80,5% 50 cm

726 Kg

Lotus Beto 470WM+, grijs, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag..............................................
Lotus Beto 470WM+, zwart, speksteen incl. 
190 Kg warmteopslag, ............................................
Lotus Beto, black magic deur..................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
onderaansluiting........................................................

Lotus Beto 700+, beton, grijs.................................
Lotus Beto 700+, beton, zwart...............................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, grijs..................................................
Lotus Beto 700M+, speksteen incl. 86 Kg 
warmteopslag, zwart...............................................

21B475MW+

21B705+
21B700+
21B705M+

21B700M+

21B470MW+

6 563

4 138
4 138
5 705

5 705

6 563

74321BMA

21H305 53

214

Beto beton wordt in grijs beton geleverd. 
Er kan een keuze gemaakt worden tussen een witte, grijze of zwarte bovenplaat.

Opties Zie pagina 48

21B475M+

21B470M+

Lotus Beto 470M+, speksteen incl. 160kg warm-
teopslag - grijs............................................................

Lotus Beto, black magic deur..................................
Lotus Beto, warmteopslag stenen 198 Kg 
(alleen bovenuitlaat mogelijk).................................

Lotus Beto, buitenluchtbuis, recht achteruit........
Lotus Beto, set buitenluchtbuis, 
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Style Serie

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Attention : 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés. Mira Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M30 Lotus Mira 3, noir 3 315
21M7001 Lotus Mira, plaque supérieure stéatite 280
Plaques de base  Voir p. 48-49
21MI970 Lotus Mira, plaque de sol en verre moulé 287

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M40 Lotus Mira 4, avec vitres latérales, noir 3 597
21M7001 Lotus Mira, plaque supérieure stéatite 280
Plaques de base  Voir p. 48-49
21MI970 Lotus Mira, plaque de sol en verre 287
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Style Serie

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l'air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pce ieds de nivellement sont montés.



Lotus Style 370

A

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21S37021                Lotus Style 370 , stéatite , sans base , noir             3 324
3 92021S37021B Lotus Style 370, stéatite, avec base, noir 

21S37023 Lotus Style 370, indian night, sans base, noir        3 324
21S37023B Lotus Style 370, indian night, avec base, noir  3 920
21S37027 us Style 470W, limestone, sans base, noir   Lot 3 324
21S37027B Lotus Style 470W, limestone, avec base, noir  3 920
21STYLEBOX Lotus Style, box (insert)                                                                                             

Lotus Style, sortie d’air vers le bas pour le 
style airbox

100

 Options 

21H306 Lotus Style,, sortie d’air vers arrière pour le style  
airbox (90°). 

84

21H305 Lotus Style, sortie d’air vers pour le style airbox.  

227

64

21STYLEAIR 

16 17

Style Serie

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 

28 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

16

Style Serie

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Style Serie

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

16 17

Style Serie

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Style Serie

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding.

Lotus Style 370, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 370, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 370, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................

Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

12 PA 5,8 KW 3-6 KW 30-140 m²

28 1,2 Kg 77% 48 cm

141 Kg

21S37021

21S37021B

21S37023

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

3 240

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 748

2 748

3 240

21S37023B

21S470W21 Lotus Style 470W, speksteen, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, speksteen zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, indian night, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, indian night zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone zijkanten, met 
sokkel, zwart..............................................................
Lotus Style, box (insert)............................................
Lotus Style, luchtbox met onderaansluiting.........

Lotus Style, luchtbox met achteraansluiting, 90° 
bocht............................................................................
Lotus Style, luchtbox met rechte achter 
aansluiting...................................................................

21S470W21B

21S470W23

3 413

3 993

3 413
21S470W23B

21S470W27
3 993

3 413
21S470W27B

3 993
18821STYLEBOX

21STYLEAIR 8321STYLEBOX

LIMESTONE

21S37027

21S37027B

21STYLEAIR
188

83

Style 370

111 Kg Style 370 z/Base

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

194 Kg Style 470W

153 Kg Style 470W z/Base

21H306
69

21H306
69

21H305
53

21H305
53

Opties Zie pagina 48

Opties Zie pagina 48

Lotus Style 470W, limestone, zonder sokkel, 
zwart............................................................................
Lotus Style 470W, limestone, met sokkel, 
zwart............................................................................

Mira SerieAttentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Lotus Mira 4, met zijruiten, zwart.........................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21M40

21MI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 973
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21UNI972 238

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mira 3, zwart...................................................
Lotus Mira, bovenplaat speksteen.........................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................
Lotus Mira, voorgevormde glazen vloerplaat.......

21M30

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 740
255

238

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

117 Kg

21M7001

21MI970 238

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

18 19Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Living Cube, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
ocean dark..................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Cube, glas achterplaat voor cube....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...

21L202020

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L202010
3 918

3 918
21L202015

3 918

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

211 Kg

21L201020

21L201010
3 918

3 918
21L201015

3 918

21L49660

21H308

725

200
60

21L49630

21H310

725

Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Te bestellen met rookuitgang boven- of achteraan.

Lotus Living, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L002020

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L002010
3 718

3 718
21L002015

3 718

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

162 Kg

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

190 Kg

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding

21L001020

21L001010
3 718

3 718
21L001015

3 718

21H308

21H310
200

60

725
21L49690
21L49630

223

Lotus Living Base, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Base, glazen vloerplaat(t. poten).....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L102020

21L102010
3 973

3 973
21L102015

3 973
21L101020

21L101010
3 973

3 973
21L101015

3 973

21L49694

21H308

223

200
60.

21L49630

21H310

725
21L49690

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Peut être commandé avec sortie de fumée en haut ou à l’arrière. Living Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L002020 Lotus Living, sortie par l’arrière, alpine white 4 498
21L002010 Lotus Living, sortie par l’arrière, ocean dark  4 498
 
21L001020 Lotus Living, sortie par le haut, alpine white 4 498
21L001010 Lotus Living, sortie par le haut, ocean dark 4 498

Options 
21H308 Lotus Living, kit tuyua d’air extérieur, droit vers 
 l‘arrière au Ie bas 269
21H310 Lotus Living, tuyua d’air extérieur 90°       73
21L49630 Lotus Living, verre noir pour revers vivant  877
Plaques de base  Voir p. 48-49
21L49690 Lotus Living, plaque de verre devant Ie pieds 269

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L102020   Lotus Living Base, sortie par l’arrière, alpine white 
21L102010 Lotus Living Base, sortie par l’arrière,  ocean dark 4 807
 

  
21L101020 Lotus Living Base, sortie par le haut, alpine white 4 807
21L101010 Lotus Living Base, sortie par le haut,  ocean dark 4 807
 

  
Options 
21H308 Lotus Living, kit tuyua d’air extérieur, droit vers 
 l‘arrière au Ie bas  269
21H310 Lotus Living, tuyua d’air extérieur 90°       73
21L49630 Lotus Living, verre noir pour revers vivant  877
Plaques de base  Voir p. 48-49
21L49694 Lotus Living Base, plaque de verre entre pieds 269
21L49690 Lotus Living,  plaque de verre devant Ie pieds 269

18 19Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Living Cube, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
ocean dark..................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Cube, glas achterplaat voor cube....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...

21L202020

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L202010
3 918

3 918
21L202015

3 918

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

211 Kg

21L201020

21L201010
3 918

3 918
21L201015

3 918

21L49660

21H308

725

200
60

21L49630

21H310

725

Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Te bestellen met rookuitgang boven- of achteraan.

Lotus Living, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L002020

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L002010
3 718

3 718
21L002015

3 718

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

162 Kg

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

190 Kg

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding

21L001020

21L001010
3 718

3 718
21L001015

3 718

21H308

21H310
200

60

725
21L49690
21L49630

223

Lotus Living Base, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Base, glazen vloerplaat(t. poten).....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L102020

21L102010
3 973

3 973
21L102015

3 973
21L101020

21L101010
3 973

3 973
21L101015

3 973

21L49694

21H308

223

200
60.

21L49630

21H310

725
21L49690 223

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). 

4 807
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Living Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L202020 Lotus Living Cube, sortie par l’arrière,
 alpine white  4 740
21L202010 Lotus Living Cube, sortie par l’arrière,
 ocean dark 4 740

 
21L201020 Lotus Living Cube, sortie par Ie haut,
 alpine white 4 740
21L201010 Lotus Living Cube, sortie par Ie haut,
 ocean dark 4 740

 
Options 
21H308 Lotus Living, kit tuyua d’air extérieur, droit vers 
 l’arrière ou Ie bas (si vers l’arrière et à 90°) 269
21H310 Lotus Living, tuyua d’air extérieur 90°  73
21L49660 Lotus Living Cube, plaque arrière en verre cube 877
21L49630 Lotus Living, verre noir pour revers vivant 877
Plaques de base  Voir p. 48-49
21L49690 Lotus Living, plaque de verre devant Ie pieds 269

18 19Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Living Cube, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Cube, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
ocean dark..................................................................
Lotus Living Cube, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Cube, glas achterplaat voor cube....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...

21L202020

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L202010
3 918

3 918
21L202015

3 918

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

211 Kg

21L201020

21L201010
3 918

3 918
21L201015

3 918

21L49660

21H308

725

200
60

21L49630

21H310

725

Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Te bestellen met rookuitgang boven- of achteraan.

Lotus Living, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L002020

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

Living Serie

21L002010
3 718

3 718
21L002015

3 718

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

162 Kg

12 PA 7 KW 3-9 KW 30-140 m²

19 2 Kg 80,5% 50 cm

190 Kg

*) Speciale eisen m.b.t. montage, zie de handleiding

21L001020

21L001010
3 718

3 718
21L001015

3 718

21H308

21H310
200

60

725
21L49690
21L49630

223

Lotus Living Base, achteraansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, achteraansluiting,
phantom grey............................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
alpine white................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
ocean dark.................................................................
Lotus Living Base, bovenaansluiting,
phantom grey............................................................

Lotus Living, set buitenluchtbuis, recht 
achteruit of omlaag...................................................
Lotus Living, buitenluchtbuis 90°...........................

Lotus Living Base, glazen vloerplaat(t. poten).....
Lotus Living, zwart glas voor achterkant living...
Lotus Living, glazen vloerplaat (voor haard)........

21L102020

21L102010
3 973

3 973
21L102015

3 973
21L101020

21L101010
3 973

3 973
21L101015

3 973

21L49694

21H308

223

200
60.

21L49630

21H310

725
21L49690 223

Opties Zie pagina 48 Opties Zie pagina 48

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50
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20 21

Incl.

21L70421

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 5, staal, grijs............................................
Lotus Liva 5, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

134 Kg

21L5510
21L5010
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 035
3 035

260
260

238
238

Lotus Liva 5G, staal, met zijruiten, grijs...............
Lotus Liva 5G, staal,  met zijruiten, zwart...........
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L55G10
21L50G10

21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 278

260

3 278

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

135 Kg

238
238

21L5521

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

165 Kg

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L70421

Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L5021

21L5523

3 540

3 540

3 855 

Lotus Liva 6, staal, grijs............................................
Lotus Liva 6, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6510
21L6010

21L70423

21LI970
21UNI972

3 048

260

3 048

260

238
238

3 855
21L5023

21LI970
21UNI972

238
238

Handgrepen
21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

Incl.
16
18

21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Attention 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être mon és. Liva Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L5510 Lotus Liva 5, acier, gris  3 672
21L5010 Lotus Liva 5, acier, noir  3 672
21L70421 Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel) 378
21L70423 Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel) 378
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé   309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV   Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L55G10 Lotus Liva 5G, acier, avec vitres latérales, gris 3 966
21L50G10 Lotus Liva 5G, acier,  avec vitres latérales, noir 3 966
21L70421 Lotus Liva, plaque supérieure stéatite (universel) 378
21L70423 Lotus Liva, plaque supérieure indian night (universel) 378
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé  309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V 36
21MODERNIII Poignées Modern III 40

20 21

Incl.

21L70421

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 5, staal, grijs............................................
Lotus Liva 5, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

134 Kg

21L5510
21L5010
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 035
3 035

260
260

238
238

Lotus Liva 5G, staal, met zijruiten, grijs...............
Lotus Liva 5G, staal,  met zijruiten, zwart...........
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L55G10
21L50G10

21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 278

260

3 278

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

135 Kg

238
238

21L5521

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

165 Kg

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L70421

Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L5021

21L5523

3 540

3 540

3 855 

Lotus Liva 6, staal, grijs............................................
Lotus Liva 6, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6510
21L6010

21L70423

21LI970
21UNI972

3 048

260

3 048

260

238
238

3 855
21L5023

21LI970
21UNI972

238
238

Handgrepen
21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

Incl.
16
18

21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



21I

Attention 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être mon és. Liva Serie

A A

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L5521 Lotus Liva 5S, stéatite côtes et 4 283
dessus, gris 

21L5021 Lotus Liva 5S, stéatite côtes et 4 283
dessus, noir 

21L5523 Lotus Liva 5S, indian night côtes et
dessus, gris 4 665

21L5023 Lotus Liva 5S, indian night côtes et 
dessus, noir 4 665

Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé  309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L6510 Lotus Liva 6, acier, gris  3 687
21L6010 Lotus Liva 6, acier, noir  3 687

37821L70421 Lotus Liva, dessus stéatite (universel) 
21L70423 Lotus Liva, dessus indian night (universel) 378
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé   309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

20 21

Incl.

21L70421

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 5, staal, grijs............................................
Lotus Liva 5, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

134 Kg

21L5510
21L5010
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 035
3 035

260
260

238
238

Lotus Liva 5G, staal, met zijruiten, grijs...............
Lotus Liva 5G, staal,  met zijruiten, zwart...........
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L55G10
21L50G10

21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 278

260

3 278

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

135 Kg

238
238

21L5521

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

165 Kg

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L70421

Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III ..............................................

21L5021

21L5523

3 540

3 540

3 855 

Lotus Liva 6, staal, grijs............................................
Lotus Liva 6, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6510
21L6010

21L70423

21LI970
21UNI972

3 048

260

3 048

260

238
238

3 855
21L5023

21LI970
21UNI972

238
238

Handgrepen
21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

Incl.
16
18

21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

20 21

Incl.

21L70421

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 5, staal, grijs............................................
Lotus Liva 5, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

134 Kg

21L5510
21L5010
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 035
3 035

260
260

238
238

Lotus Liva 5G, staal, met zijruiten, grijs...............
Lotus Liva 5G, staal,  met zijruiten, zwart...........
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L55G10
21L50G10

21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 278

260

3 278

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

135 Kg

238
238

21L5521

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

165 Kg

Ref. Model en omschrijving Prijs € Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L70421

Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L5021

21L5523

3 540

3 540

3 855 

Lotus Liva 6, staal, grijs............................................
Lotus Liva 6, staal, zwart.........................................
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6510
21L6010

21L70423

21LI970
21UNI972

3 048

260

3 048

260

238
238

3 855
21L5023

21LI970
21UNI972

238
238

Handgrepen
21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

Incl.
16
18

21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd te worden. Liva Serie

22 23

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 6G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L60G10
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 458
260
260

238
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

192 Kg

21L6521 Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6021

21L6523

3 810

3 810

3 913

3 913
21L6023

21L6526

21L6026

21LI970
21UNI972

3 913

3 913

238
238

21L70421

Glazen vloerplaat op maat is niet mogelijk.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Liva 7G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Buitenluchtbuis..........................................................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

157 Kg

21L70G10
21L70421
21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 223
260
260

238

Lotus Liva 8G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva 9G base, staal, met zijruiten, zwart..
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L80G10
21L90G10

21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

 3 243

260

3 243

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

116 Kg

2385321H305

Liva Serie

114 Kg

Liva 8G

Liva 9G Base

Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Opties Zie pagina 48

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

22 23

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 6G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L60G10
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 458
260
260

238
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

192 Kg

21L6521 Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6021

21L6523

3 810

3 810

3 913

3 913
21L6023

21L6526

21L6026

21LI970
21UNI972

3 913

3 913

238
238

21L70421

Glazen vloerplaat op maat is niet mogelijk.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Liva 7G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Buitenluchtbuis..........................................................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

157 Kg

21L70G10
21L70421
21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 223
260
260

238

Lotus Liva 8G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva 9G base, staal, met zijruiten, zwart..
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L80G10
21L90G10

21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

 3 243

260

3 243

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

116 Kg

2385321H305

Liva Serie

114 Kg

Liva 8G

Liva 9G Base

Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Opties Zie pagina 48

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L60G10 otus Liva 6G, acier, avecL vitres latérales, noir  
21L70421 Lotus Liva, dessus stéatite (universel) 378
21L70423 Lotus Liva, dessus indian night (universel) 378
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé   309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III 40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L6521 Lotus Liva 6S, stéatite côtes et 
dessus, gris 4 610

21L6021 Lotus Liva 6S, stéatite côtes et 
 dessus, noir 4 610
21L6523 Lotus Liva 6S, indian night côtes et 
 dessus, gris 4 734
21L6023 Lotus Liva 6S, indian night côtes et 
 dessus, noir 

4 184

4 734
21L6526 Lotus Liva 6S, sand côtes et 
 dessus, gris 4 734 
21L6026 Lotus Liva 6S, sand côtes et 
 dessus, noir  4 734
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé  309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV   Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 6G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L60G10
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 458
260
260

238
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

192 Kg

21L6521 Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6021

21L6523

3 810

3 810

3 913

3 913
21L6023

21L6526

21L6026

21LI970
21UNI972

3 913

3 913

238
238

21L70421

Glazen vloerplaat op maat is niet mogelijk.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart v an de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Liva 7G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Buitenluchtbuis..........................................................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

157 Kg

21L70G10
21L70421
21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 223
260
260

238

Lotus Liva 8G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva 9G base, staal, met zijruiten, zwart..
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L80G10
21L90G10

21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

 3 243

260

3 243

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

116 Kg

2385321H305

Liva Serie

114 Kg

Liva 8G

Liva 9G Base

Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Opties Zie pagina 48

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Plaque de sol en verre op maat is niet mogelijk.Liva Serie

A A

Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

22 23

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Liva Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Liva 6G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

150 Kg

21L60G10
21L70421
21L70423

21LI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 458
260
260

238
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

192 Kg

21L6521 Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Liva 6S, sand zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Liva, voorgevormde glazen vloerplaat.......
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L6021

21L6523

3 810

3 810

3 913

3 913
21L6023

21L6526

21L6026

21LI970
21UNI972

3 913

3 913

238
238

21L70421

Glazen vloerplaat op maat is niet mogelijk.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Liva 7G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel).

Buitenluchtbuis..........................................................

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

157 Kg

21L70G10
21L70421
21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 223
260
260

238

Lotus Liva 8G, staal, met zijruiten, zwart............
Lotus Liva 9G base, staal, met zijruiten, zwart..
Lotus Liva, bovenplaat speksteen (universeel)....
Lotus Liva, bovenplaat indian night (universeel). 

Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape IV ................................................
Handgreep Classic V ...............................................
Handgreep Modern III..............................................

21L80G10
21L90G10

21L70423

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

 3 243

260

3 243

260

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

27 1,7 Kg 78% 33 cm

116 Kg

2385321H305

Liva Serie

114 Kg

Liva 8G

Liva 9G Base

Lotus Liva 8G

Lotus Liva 9G base

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIV
21CLASSICV
21MODERNIII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Opties Zie pagina 48

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L70G10 Lotus Liva 7G, acier, avec vitres latérales, noir 3 899
21L70421 Lotus Liva, dessus stéatite (universel) 378
21L70423 Lotus Liva, dessus indian night (universel)  378
Options 
21H305 Tuyau d’air extérieur  64
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé   309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV   Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V 36
21MODERNIII Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21L80G10 Lotus Liva 8G, acier, avec vitres latérales, noi 3 923
21L90G10 Lotus Liva 9G base, acier, avec vitres latérales, 
 noir  3 923
21L70421 Lotus Liva, dessus stéatite (universel)  378
21L70423 Lotus Liva, dessus indian night (universel) 378
Plaques de base  Voir p. 48-49
21LI970 Lotus Liva, plaque de sol en verre moulé  309
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV   Incl.
21CLASSICV Poignées Classic V  36
21MODERNIII Poignées Modern III 40

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point central). 
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Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés. Mondo Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

31M310 Lotus Mondo 30, acier, noir, inclusive porte 
pour compartiment à bois 2 698

21M703 Lotus Mondo 30, dessus indian night.  345
21M704 Lotus Mondo 30, dessus stéatite  345
Plaques de base  Voir p. 48-49
21M3970  Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé   287
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I  Incl.
21CLASSICI Poignées Classic I  3
21MODERNI Poignées Modern I  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M321 Lotus Mondo 30S, stéatite, noir, 
inclusive porte pour compartiment à bois 3 315

21M323 Lotus Mondo 30S, indian night, noir, 3 312
inclusive porte pour compartiment à bois

Plaques de base  Voir p. 48-49
21M3970 Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé  287
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I  Incl.

6 21CLASSICI Poignées Classic I 36
21MODERNI Poignées Modern I 40

24 25

Incl. Incl. Incl.
Incl.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Mondo Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night..............
Lotus Mondo 30, bovenplaat speksteen.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I........................................................
Handgreep Classic I ......................................................
Handgreep Modern I .....................................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

112 Kg

31M310

21M703
21M704

21UNI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 230
285
285

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

153 Kg

23821UNI972

21M321 Lotus Mondo 30S, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30S, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

21M323

21UNI970
21UNI972

2 740

2 738

238
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30G, staal, met zijruiten, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Mondo 30 bovenplaat speksteen................. 
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night.............. 

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.....................................................
Handgreep Classic I ...................................................
Handgreep Modern I ..................................................

112 Kg

21M3G10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 723
Lotus Mondo 30M, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30M, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.......................................................
Handgreep Classic I .....................................................
Handgreep Modern I ....................................................

21M331

21M333

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 385

238

3 385

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

210 Kg

238

Mondo Serie

21M704
21M703

21UNI970

285
285

238
23821UNI972

21SHAPEI 21SHAPEI
21CLASSICI 21CLASSICI
21MODERNI 21MODERNI

16
18

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen HandgrepenZie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

24 25

Incl. Incl. Incl.
Incl.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Mondo Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night..............
Lotus Mondo 30, bovenplaat speksteen.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I........................................................
Handgreep Classic I ......................................................
Handgreep Modern I .....................................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

112 Kg

31M310

21M703
21M704

21UNI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 230
285
285

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

153 Kg

23821UNI972

21M321 Lotus Mondo 30S, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30S, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

21M323

21UNI970
21UNI972

2 740

2 738

238
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30G, staal, met zijruiten, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Mondo 30 bovenplaat speksteen................. 
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night.............. 

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.....................................................
Handgreep Classic I ...................................................
Handgreep Modern I ..................................................

112 Kg

21M3G10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 723
Lotus Mondo 30M, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30M, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.......................................................
Handgreep Classic I .....................................................
Handgreep Modern I ....................................................

21M331

21M333

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 385

238

3 385

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

210 Kg

238

Mondo Serie

21M704
21M703

21UNI970

285
285

238
23821UNI972

21SHAPEI 21SHAPEI
21CLASSICI 21CLASSICI
21MODERNI 21MODERNI

16
18

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen HandgrepenZie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



25I24 25

Incl. Incl. Incl.
Incl.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Mondo Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night..............
Lotus Mondo 30, bovenplaat speksteen.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I........................................................
Handgreep Classic I ......................................................
Handgreep Modern I .....................................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

112 Kg

31M310

21M703
21M704

21UNI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 230
285
285

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

153 Kg

23821UNI972

21M321 Lotus Mondo 30S, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30S, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

21M323

21UNI970
21UNI972

2 740

2 738

238
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30G, staal, met zijruiten, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Mondo 30 bovenplaat speksteen................. 
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night.............. 

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.....................................................
Handgreep Classic I ...................................................
Handgreep Modern I ..................................................

112 Kg

21M3G10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 723
Lotus Mondo 30M, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30M, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.......................................................
Handgreep Classic I .....................................................
Handgreep Modern I ....................................................

21M331

21M333

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 385

238

3 385

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

210 Kg

238

Mondo Serie

21M704
21M703

21UNI970

285
285

238
23821UNI972

21SHAPEI 21SHAPEI
21CLASSICI 21CLASSICI
21MODERNI 21MODERNI

16
18

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen HandgrepenZie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.Mondo Serie

A A

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M3G10 Lotus Mondo 3G, acier, avec vitres latérales, noir, 
inclusive porte pour compartiment à bois 3 294

21M704 Lotus Mondo 3 dessus stéatite  345
21M703 Lotus Mondo 3, dessus indian night  345
Plaques de base  Voir p. 48-49
21MO970 Lotus Mondo 3, plaque de sol en verre moulé  345
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I  Incl.
21CLASSICI Poignées Classic I 36
21MODERNI Poignées Modern I 40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21M331 Lotus Mondo 30M, stéatite, noir,
 inclusive porte pour compartiment à bois 4 096
21M333 Lotus Mondo 30M, indian night, noir,

inclusive porte pour compartiment à bois 4 096
Plaques de base  Voir p. 48-49
21MO970 Lotus Mondo 30, plaque de sol en verre moulé   345
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I  Incl.
21CLASSICI Poignées Classic I 36
21MODERNI Poignées Modern I 40

24 25

Incl. Incl. Incl.
Incl.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Mondo Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night..............
Lotus Mondo 30, bovenplaat speksteen.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I........................................................
Handgreep Classic I ......................................................
Handgreep Modern I .....................................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

112 Kg

31M310

21M703
21M704

21UNI970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 230
285
285

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

20 1,5 Kg 79% 32 cm

153 Kg

23821UNI972

21M321 Lotus Mondo 30S, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30S, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

21M323

21UNI970
21UNI972

2 740

2 738

238
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Mondo 30G, staal, met zijruiten, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Mondo 30 bovenplaat speksteen................. 
Lotus Mondo 30, bovenplaat indian night.............. 

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.....................................................
Handgreep Classic I ...................................................
Handgreep Modern I ..................................................

112 Kg

21M3G10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 723
Lotus Mondo 30M, speksteen, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Mondo 30M, indian night, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I.......................................................
Handgreep Classic I .....................................................
Handgreep Modern I ....................................................

21M331

21M333

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 385

238

3 385

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

210 Kg

238

Mondo Serie

21M704
21M703

21UNI970

285
285

238
23821UNI972

21SHAPEI 21SHAPEI
21CLASSICI 21CLASSICI
21MODERNI 21MODERNI

16
18

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen HandgrepenZie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



26I

Visto Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21VISTO3 Lotus Visto 3, acier, noir 8 110
21VISTO096 Lotus Visto 3, pierres d’accumulation 71 kg  1 493
21VISTO305 Lotus Visto 3, tuyau d’air extérieur (universel)  443
Plaques de base  Voir p. 48-49
21VISTO970 Lotus Visto 3, plaque de sol en verre moulé 514

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21VISTO L Lotus Visto L, vitre avant + gauche, acier, noir 7 841
21 VISTO R Lotus Visto R, vitre avant + droit, acier, noir 7 841
21 VISTO096 Lotus Visto 3, pierres d’accumulation 71 kg  
21 VISTO305 Lotus Visto 3, tuyau d’air extérieur (universel) 
Plaques de base  Voir p. 48-49
21 VISTO970 Lotus Visto 3, plaque de sol en verre moulé 514

28 29

Lotus Visto L, glas vooraan + links, staal, zwart

Lotus Visto R, glas vooraan + rechts, staal, 
zwart
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel) 
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat 

21VISTO L

Ref. Model en omschrijving Prijs €

6 480

21 VISTO R

21 VISTO096
21 VISTO305

21 VISTO970

6 480

498
148
173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Visto Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Ref. Model en omschrijving Prijs €

21VISTO3

21VISTO096
21VISTO305
21VISTO970

Lotus Visto 3, staal, zwart......................
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel) 
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat 

6 703

498
148

173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 25 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25, staal, zwart, universeel, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 25, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 25, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

160 Kg

212510

212510700
212510700IN

21J25970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 803
451
451

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

220 Kg

Lotus Jubilee 25S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510S

212510IN
3 558

4 283

271
21J25970

21UNI972 238

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47
Zie pagina 47

28 29

Lotus Visto L, glas vooraan + links, staal, zwart

Lotus Visto R, glas vooraan + rechts, staal, 
zwart
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel) 
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat 

21VISTO L

Ref. Model en omschrijving Prijs €

6 480

21 VISTO R

21 VISTO096
21 VISTO305

21 VISTO970

6 480

498
148
173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Visto Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Ref. Model en omschrijving Prijs €

21VISTO3

21VISTO096
21VISTO305
21VISTO970

Lotus Visto 3, staal, zwart......................
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel) 
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat 

6 703

498
148

173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 25 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25, staal, zwart, universeel, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 25, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 25, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

160 Kg

212510

212510700
212510700IN

21J25970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 803
451
451

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

220 Kg

Lotus Jubilee 25S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510S

212510IN
3 558

4 283

271
21J25970

21UNI972 238

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47
Zie pagina 47
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Visto

Mg/M3

12 Pa             5,4 kW              3 - 9 kW      30 - 120 m2 

Visto 3 280 kg

11,5             1,5 kg              81,9%      40 cm

700 700

30169

400
199

548

15
13

13
38

10
39

19
3

Mg/M3

12 Pa             5,4 kW              3 - 9 kW      30 - 120 m2 

Visto 2 300 kg

11,5             1,5 kg              81,9%      40 cm

4 7

3169

Visto R

4
199

59

15
13

13
38

1
39

19
3 47

3

Visto L

 A+  A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Visto nur in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Visto 3 mit dreiseitig Glas ..............................................€ 2.681,-

Powerstones Zusatzspeicher 71 kg ............................€ 199,-
Frischluft-Montagesatz ..................................................€ 59,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 69,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU

Visto 2................................................................................€ 2.592,-
Optional Seitenglas links oder rechts

Powerstones Zusatzspeicher 71 kg ............................€ 199,-
Frischluft-Montagesatz ..................................................€ 59,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 69,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU
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Visto

Mg/M3

12 Pa            5,4 kW              3 - 9 kW      30 - 120 m2 

Visto 3 280 kg

11,5             1,5 kg             81,9%      40 cm

7 7

3169

4
199

548

15
13

13
38

1
39

19
3

Mg/M3

12 Pa            5,4 kW              3 - 9 kW      30 - 120 m2 

Visto 2 300 kg

11,5             1,5 kg             81,9%      40 cm

400 700

30169

Visto R

400
199

590

15
13

13
38

10
39

19
3 400700

30

Visto L

 A+  A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Visto nur in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Visto 3 mit dreiseitig Glas ..............................................€ 2.681,-

Powerstones Zusatzspeicher 71 kg ............................€ 199,-
Frischluft-Montagesatz ..................................................€ 59,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 69,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU

Visto 2................................................................................€ 2.592,-
Optional Seitenglas links oder rechts

Powerstones Zusatzspeicher 71 kg ............................€ 199,-
Frischluft-Montagesatz ..................................................€ 59,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 69,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). 

1 493
443
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Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.Allure Serie

A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21ALL Lotus Allure, acier, noir, inclusive porte pour
compartiment à bois   4 837

21ALLD Plaque tournante 90°-180°-360°  957
21ALLL Conduit d’air pour plaque tournante  208
Plaques de base  Voir p. 48-49
21ALL970 Plaque de sol en verre moulé  208

(Plaque de sol en verre moulé pas possible avec platine)

Danish Design

Guarantee

Lotus Allure

1199 mm

19 kg

1345 mm

48 mm

45 mm

12 Pa

6,5 kW

3 -135 m2

3-9 kW

28

1,8kg

82 %

31,5 cm

Technical data

26 27

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Jubilee 20 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 20, staal, gebogen zijkanten, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

Lotus Jubilee 20 Lotus Jubilee 20

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 32 cm

96 Kg

212010

21J20970

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 528

271
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212010S Lotus Jubilee 20S, speksteen, gebogen zijkant-
en, zwart, inclusief deur voor houtvak...................
Lotus Jubilee 20S, indian night, gebogen zi-
jkanten, zwart, inclusief deur voor houtvak.......

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

212010IN

21J20970

2 820

2 920

271
21UNI972 238

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 34 cm

136 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Allure, staal, zwart, inclusief deur voor
houtvak...... ........................................................................
Draaiplateau 90°-180°-360°...........................................
Luchtstut voor draaiplateau ..........................................
Voorgevormde glazen vloerplaat .................................
(Voorgevormde glazen vloerplaat niet mogelijk met 
draaiplateau)

21ALL

21ALLD
21ALLL
21ALL970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
798
173

173

Allure Serie

12 PA 6,5 KW 3-9 KW 30-135 m²

28 1,8 Kg 82% 31,5 cm

190 Kg

Incl.21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18 Incl.21SHAPEI

21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

www.lotusstoves.com4

2000 Serie Allure

200

13
47

480
450

106

13
7

150

150

150

476

476

1100 600

300

140

23
7

600

600

11
99

Mg/M3

Allure 190 kg

12 Pa            6,5 kW              3 - 9 kW      30 - 135 m2 

28            1,5 kg             82%      30 cm

 A+

2680 Brennholzsockel mit Specksteinseiten ............€ 207,- 

Warmhaltefachtür ..........................................................€ 89,- 

2660 Brennholzsockel ....................................................€ 113,- 

Warmhaltefachtür ..........................................................€ 89,- 

Allure nur in schwarz lieferbar.

Allure ..................................................................................€ 1.599,-
Edelstahl ist Standard

Drehsockel 90/180/360°................................................€ 319,-
(Glas Vorlegeplatte und Drehsockel nicht möglich)
Frischluft-Montagesatz für Drehsockel.......................€ 69,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 69,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordemen
n

t avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus fai ble s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point central). 



28I
Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). 

Jubilee 15 Wall & Base Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

211510B Lotus Jubilee 15 Base, acier, noir 2 682

Plaques de base  Voir p. 48-49
21J15970 Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé 325
21UNI972 Plaque de sol universelle en verre, noir 261
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I Incl.
21CLASSICI Poignées Classic I 36
21MODERNI Poignées Modern I 40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

211510W Lotus Jubilee 15 Wall, acier, noir,
inclusive porte pour compartiment à bois 2 729

Plaques de base  Voir p. 48-49
21J15970 Lotus Jubilee 15, plaque de sol en verre moulé 325
21UNI972 Plaque de sol universelle en verre, noir 261
Poignées Voir p. 46
21SHAPEI Poignées Shape I Incl.
21CLASSICI Poignées Classic I 36
21MODERNI Poignées Modern I 40
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Jubilee 20 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 20, staal, gebogen zijkanten, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

Lotus Jubilee 20 Lotus Jubilee 20

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 32 cm

96 Kg

212010

21J20970

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 528

271
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212010S Lotus Jubilee 20S, speksteen, gebogen zijkant-
en, zwart, inclusief deur voor houtvak...................
Lotus Jubilee 20S, indian night, gebogen zi-
jkanten, zwart, inclusief deur voor houtvak.......

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

212010IN

21J20970

2 820

2 920

271
21UNI972 238

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 34 cm

136 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Allure, staal, zwart, inclusief deur voor
houtvak...... ........................................................................
Draaiplateau 90°-180°-360°...........................................
Luchtstut voor draaiplateau ..........................................
Voorgevormde glazen vloerplaat .................................
(Voorgevormde glazen vloerplaat niet mogelijk met 
draaiplateau)

21ALL

21ALLD
21ALLL
21ALL970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
798
173

173

Allure Serie

12 PA 6,5 KW 3-9 KW 30-135 m²

28 1,8 Kg 82% 31,5 cm

190 Kg

Incl.21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18 Incl.21SHAPEI

21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Jubilee 20 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 20, staal, gebogen zijkanten, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

Lotus Jubilee 20 Lotus Jubilee 20

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 32 cm

96 Kg

212010

21J20970

21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 528

271
238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212010S Lotus Jubilee 20S, speksteen, gebogen zijkant-
en, zwart, inclusief deur voor houtvak...................
Lotus Jubilee 20S, indian night, gebogen zi-
jkanten, zwart, inclusief deur voor houtvak.......

Lotus Jubilee 20, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape I...................................................
Handgreep Classic I .................................................
Handgreep Modern I ................................................

212010IN

21J20970

2 820

2 920

271
21UNI972 238

12 PA 4 KW 3-6 KW 20-80 m²

23 0,9 Kg 81% 34 cm

136 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Allure, staal, zwart, inclusief deur voor
houtvak...... ........................................................................
Draaiplateau 90°-180°-360°...........................................
Luchtstut voor draaiplateau ..........................................
Voorgevormde glazen vloerplaat .................................
(Voorgevormde glazen vloerplaat niet mogelijk met 
draaiplateau)

21ALL

21ALLD
21ALLL
21ALL970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
798
173

173

Allure Serie

12 PA 6,5 KW 3-9 KW 30-135 m²

28 1,8 Kg 82% 31,5 cm

190 Kg

Incl.21SHAPEI
21CLASSICI
21MODERNI

16
18 Incl.21SHAPEI

21CLASSICI
21MODERNI

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Jubilee 20 Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212010 Lotus Jubilee 20, acier, noir,  
 inclusive porte pour compartiment à bois 3 003
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J20970 Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé 282
Poignées Voir p. 46 
21CLASSICI Poignées Classic V Incl
21SHAPEIV Poignées Shape IV 36
21MODERNI Poignées Modern III 40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212010S Lotus Jubilee 20S, stéatite, noir,   
3 350inclusive porte pour compartiment à bois   

212010IN Lotus Jubilee 20S, indian night, noir, 
inclusive porte pour compartiment à bois               3 469

Plaques de base  Voir p. 48-49
21J20970 Lotus Jubilee 20, plaque de sol en verre moulé  282
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl
21CLASSICI Poignées Classic V 36
21MODERNI Poignées Modern III 40

www.lotusstoves.com12

Jubilee 20 Serie

Mg/M3 Mg/M3

12 Pa            4 kW             3 - 6 kW      20 - 80 m2 12 Pa            4 kW             3 - 6 kW      20 - 80 m2 

Jubilee 20  87 kg Jubilee 20 Speckstein 127 kg

0,9 kg              81%      34 cm 23             0,9 kg              81%      34 cm
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 A+  A+

Jubilee 20 Speckstein.....................................................€ 1.128,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Jubilee 20..........................................................................€ 1.011,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Speckstein/Indian Night Deckplatte ............................€ 158,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Alle Öfen in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

www.lotusstoves.com12

Jubilee 20 Serie

M
g/M323            

Mg/M3

12 Pa            4 kW              3 - 6 kW      20 - 80 m2 12 Pa            4 kW              3 - 6 kW      20 - 80 m2 

Jubilee 20 87 kg Jubilee 20 Speckstein 127 kg

23             0,9 kg              81% 34 cm 23             0,9 kg              81%      34 cm
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 A+  A+

Jubilee 20 Speckstein.....................................................€ 1.128,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Jubilee 20..........................................................................€ 1.011,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Speckstein/Indian Night Deckplatte ............................€ 158,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Alle Öfen in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

96 Kg

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.
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Lotus Visto L, glas vooraan + links, staal, zwart

Lotus Visto R, glas vooraan + rechts, staal, 
zwart
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel)                  
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat                 

21VISTO L

Ref. Model en omschrijving Prijs €

6 480

21 VISTO R

21 VISTO096
21 VISTO305

21 VISTO970

6 480

498
148
173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Visto Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Ref. Model en omschrijving Prijs €

21VISTO3

21VISTO096
21VISTO305
21VISTO970

Lotus Visto 3, staal, zwart......................
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg                           
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel)                  
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat                 

6 703

498
148

173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 25 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25, staal, zwart, universeel, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 25, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 25, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

160 Kg

212510

212510700
212510700IN

21J25970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 803
451
451

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

220 Kg

Lotus Jubilee 25S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510S

212510IN
3 558

4 283

271
21J25970

21UNI972 238

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47
Zie pagina 47

Attention : 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés. Jubilee 25 Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212510 Lotus Jubilee 25, acier, noir, inclusive porte  
pour compartiment à bois 3 329

212510700 Lotus Jubilee 25, dessus stéatite 469
212510700IN Lotus Jubilee 25, dessus indian night   469
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J25970 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé  282
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl
21CLASSICI Poignées Classic V  36
21MODERNI Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212510S Lotus Jubilee 25S, stéatite côtes / dessus, 
noir, inclusive porte pour compartiment à bois 4 226

212510IN Lotus Jubilee 25S, indian night côtes / dessus, 
 noir, inclusive porte pour compartiment à bois 5 088
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J25970 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé 282
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl
21CLASSICI Poignées Classic V  36
21MODERNI Poignées Modern III  40

28 29

Lotus Visto L, glas vooraan + links, staal, zwart

Lotus Visto R, glas vooraan + rechts, staal, 
zwart
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg 
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel)                  
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat                 

21VISTO L

Ref. Model en omschrijving Prijs €

6 480

21 VISTO R

21 VISTO096
21 VISTO305

21 VISTO970

6 480

498
148
173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Visto Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Ref. Model en omschrijving Prijs €

21VISTO3

21VISTO096
21VISTO305
21VISTO970

Lotus Visto 3, staal, zwart......................
Lotus Visto 3, warmteopslag stenen 71 kg                           
Lotus Visto 3, set buitenluchtbuis (universeel)                  
Lotus Visto 3, voorgevormde glazen vloerplaat                 

6 703

498
148

173

12 PA 5,4 KW 3-8 KW 30-120 m²

11,5 1,4 Kg 81,9 % 45 cm

280 Kg

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 25 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25, staal, zwart, universeel, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 25, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 25, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

160 Kg

212510

212510700
212510700IN

21J25970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 803
451
451

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

220 Kg

Lotus Jubilee 25S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510S

212510IN
3 558

4 283

271
21J25970

21UNI972 238

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Zie pagina 47
Zie pagina 47

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Jubilee 25 Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212510M Lotus Jubilee 25M, stéatite côtes / dessus, 
noir, inclusive porte pour compartiment à bois 5 379

212510MIN Lotus Jubilee 25M, indian night côtes / dessus, 
noir, inclusive porte pour compartiment à bois 6 086

Plaques de base  Voir p. 48-49
21J25970 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé 282
Poignées Voir p. 46
21SHAPEIV Poignées Shape IV  Incl
21CLASSICI Poignées Classic V 36
21MODERNI Poignées Modern III 40

30 31

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25M, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25M, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510M

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Jubilee 25 Serie

212510MIN
4 528

5 123

21J25970
271

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

310 Kg

21UNI972 238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

192 Kg

213510

213510700
213510700IN

21J35970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 990
491
491

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

213510S Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510IN

21J35970

3 558

4 430

21UNI972
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

243 Kg

Shape

Modern

Classic

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Poignées Jubilee 25
Liberté de choix et convivialité

Shape

Modern

Classic

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

A+
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25M, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25M, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510M

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Jubilee 25 Serie

212510MIN
4 528

5 123

21J25970
271

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

310 Kg

21UNI972 238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

192 Kg

213510

213510700
213510700IN

21J35970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 990
491
491

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

213510S Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510IN

21J35970

3 558

4 430

21UNI972
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

243 Kg

Shape

Modern

Classic

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Jubilee 35 Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

213510 Lotus Jubilee 35, acier, noir, inclusive porte
pour compartiment à bois + Poignées classic 3 552

213510700 Lotus Jubilee 35, dessus stéatite 511
213510700IN Lotus Jubilee 35, dessus indian night 511
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J35970 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé  282

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €
213510S Lotus Jubilee 35S, stéatite côtes / dessus,

noir, incl. porte pour compartiment à bois 
+ Poignées classic 4 226

213510IN Lotus Jubilee 35S, indian night cótes / dessus, 
 noir, inclusive porte pour compartiment à bois
 + Poignées classic  5 263
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J35970 Lotus Jubilee 25, plaque de sol en verre moulé  282

30 31

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 25M, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 25M, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 25, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape II..................................................
Handgreep Classic II................................................
Handgreep Modern II ...............................................

212510M

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Jubilee 25 Serie

212510MIN
4 528

5 123

21J25970
271

12 PA 6 KW 3-8 KW 30-120 m²

10 1,4 Kg 81% 40 cm

310 Kg

21UNI972 238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, zwart, inclusief deur 
voor houtvak...............................................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

192 Kg

213510

213510700
213510700IN

21J35970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 990
491
491

271

Ref. Model en omschrijving Prijs €

23821UNI972

213510S Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
zwart, inclusief deur voor houtvak.........................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510IN

21J35970

3 558

4 430

21UNI972
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

243 Kg

Shape

Modern

Classic

Incl.21SHAPEII
21CLASSICII
21MODERNII

16
18

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50 Vloerplaten Zie pagina 49-50

Attention : 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés. 

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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N’oubliez pas de commander des briques supplémentaires au raccordement arrière.
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre les pieds de réglage doivent être 

montés. Jubilee 35 Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

213510C Lotus Jubilee 35, acier, avec four de cuisson, noir,
incl. porte pour compartiment à bois 
+ Poignées classic  

213510700 Lotus Jubilee 35, dessus stéatite.  511
213510700IN Lotus Jubilee 35, dessus indian night  511
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J35970 otus Jubilee 35, Plaque de sol univers  L elle en verre 282

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

213510SC Lotus Jubilee 35S, stéatite cótes / dessus,
 avec four de cuisson, noir, incl. porte pour compar- 
 timent à bois + Poignées classic 
213510SINC Lotus Jubilee 35S, indian night cótes / dessus,
 avec four de cuisson, noir,  incl. porte pour compar-
 timent à bois + Poignées classic 
Plaques de base  Voir p. 48-49
21J35970 Lotus Jubilee 35, Plaque de sol universelle en verre 282

32 33

213510SINC

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, met kooksectie, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510C

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 763
Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510SC

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 388

5 718

Jubilee 35 Serie

213510700
213510700IN

491
491

21UNI972

21J35970
271
238

21UNI972

21J35970
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

236 Kg

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

300 Kg

Een glazen vloerplaat op maat en steunpoten zijn niet mogelijk bij Jubilee 35M.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Jubilee 35M, speksteen met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35M, indian night met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

358 Kg

213510M

213510MIN

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 960

5 388
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

32 33

213510SINC

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, met kooksectie, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510C

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 763
Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510SC

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 388

5 718

Jubilee 35 Serie

213510700
213510700IN

491
491

21UNI972

21J35970
271
238

21UNI972

21J35970
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

236 Kg

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

300 Kg

Een glazen vloerplaat op maat en steunpoten zijn niet mogelijk bij Jubilee 35M.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Jubilee 35M, speksteen met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35M, indian night met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

358 Kg

213510M

213510MIN

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 960

5 388
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

5658
6400

6972
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A+

32 33

213510SINC

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Jubilee 35, staal, met kooksectie, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Jubilee 35, bovenplaat speksteen.............. 
Lotus Jubilee 35, bovenplaat indian night............

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510C

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 763
Lotus Jubilee 35S, speksteen zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35S, indian night zijkanten/top, 
met kooksectie, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Jubilee 35, voorgevormde glazen
vloerplaat.....................................................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

213510SC

Ref. Model en omschrijving Prijs €

5 388

5 718

Jubilee 35 Serie

213510700
213510700IN

491
491

21UNI972

21J35970
271
238

21UNI972

21J35970
271
238

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

236 Kg

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

12 2 Kg 86% 50 cm

300 Kg

Een glazen vloerplaat op maat en steunpoten zijn niet mogelijk bij Jubilee 35M.
Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten met 
een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement. Jubilee 35 Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Jubilee 35M, speksteen met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................
Lotus Jubilee 35M, indian night met 
warmteopslag, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

12 PA 7 KW 4-10 KW 30-120 m²

16 2 Kg 82% 50 cm

358 Kg

213510M

213510MIN

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 960

5 388
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Nous vous recommandons d’équiper les poêles d’une section de cuisson avec une 
sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale. Jubilee 35 Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

213510M Lotus Jubilee 35M, stéatite avec pierres d’accumula- 
 tion, noir, incl. porte pour compartiment à bois

+ Poignées 5 892
213510MIN Lotus Jubilee 35M, indian night avec pierres d’accumu-  
 lation, noir, incl. porte pour compartiment à bois  

+ Poignées classic 6 400
Plaques de base  Voir p. 48-49
21UNI970 Plaque de sol universelle en verre   261

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). 
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Prestige Basic Serie

34 35

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Basic Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prestige Basic, staal, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, speksteen......
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, indian night....

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

113 Kg

21PB1010

21PB7001
21PB7003

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 743
318
318

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

147 Kg

26821PB970

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, speksteen zijbekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak.......................................................................
Lotus Prestige Basic S, indian night, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Prestige Basic S, sandstone bekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PBS1023

3 330

3 330

3 995
21UNI972 238

21PBS1026

26821PBS970

21UNI972 238

141 Kg

Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night

Prestige Basic Sand

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Prestige Basic M, speksteen, zwart..........
Lotus Prestige Basic M, indian night, zwart........

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBM1031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 998 Lotus Prestige Basic MST, staal met 
warmtemagazijn, zwart............................................
Lotus Prestige Basic MST, bovenplaat, 
speksteen....................................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBMST10

21PB7001

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 374

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

326 Kg

318

268

Prestige Basic Serie

21PBM1033 5 493

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

356 Kg

26821PB970
21UNI972 238

21PB970
21UNI972 238

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21CLASSICVII

Incl.21CLASSICVII

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

34 35

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Basic Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prestige Basic, staal, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, speksteen......
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, indian night....

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

113 Kg

21PB1010

21PB7001
21PB7003

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 743
318
318

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

147 Kg

26821PB970

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, speksteen zijbekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak.......................................................................
Lotus Prestige Basic S, indian night, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Prestige Basic S, sandstone bekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PBS1023

3 330

3 330

3 995
21UNI972 238

21PBS1026

26821PBS970

21UNI972 238

141 Kg

Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night

Prestige Basic Sand

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Prestige Basic M, speksteen, zwart..........
Lotus Prestige Basic M, indian night, zwart........

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBM1031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 998 Lotus Prestige Basic MST, staal met 
warmtemagazijn, zwart............................................
Lotus Prestige Basic MST, bovenplaat, 
speksteen....................................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBMST10

21PB7001

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 374

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

326 Kg

318

268

Prestige Basic Serie

21PBM1033 5 493

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

356 Kg

26821PB970
21UNI972 238

21PB970
21UNI972 238

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21CLASSICVII

Incl.21CLASSICVII

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

34 35

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Basic Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prestige Basic, staal, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, speksteen......
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, indian night....

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

113 Kg

21PB1010

21PB7001
21PB7003

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 743
318
318

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

147 Kg

26821PB970

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, speksteen zijbekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak.......................................................................
Lotus Prestige Basic S, indian night, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Prestige Basic S, sandstone bekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PBS1023

3 330

3 330

3 995
21UNI972 238

21PBS1026

26821PBS970

21UNI972 238

141 Kg

Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night

Prestige Basic Sand

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Prestige Basic M, speksteen, zwart..........
Lotus Prestige Basic M, indian night, zwart........

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBM1031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 998 Lotus Prestige Basic MST, staal met 
warmtemagazijn, zwart............................................
Lotus Prestige Basic MST, bovenplaat, 
speksteen....................................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBMST10

21PB7001

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 374

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

326 Kg

318

268

Prestige Basic Serie

21PBM1033 5 493

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

356 Kg

26821PB970
21UNI972 238

21PB970
21UNI972 238

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21CLASSICVII

Incl.21CLASSICVII

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PB1010 Lotus Prestige Basic, acier, noir, inclusive
porte pour compartiment à bois .  3 318

21PB7001 Lotus Prestige Basic, dessus stéatite.  384
21PB7003 Lotus Prestige Basic, dessus indian night  384
Plaques de base  Voir p. 48-49
21PB970 Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé 324
Poignées Voir p. 46
21CLASSICI Poignées Classic V  Incl
21SHAPEIV Poignées Shape IV  36
21MODERNI Poignées Modern III  40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, acier dessus et côtes en  
 stéatite, noir, inclusive porte pour 

compartiment à bois 4 029

21PBS1023 Lotus Prestige Basic S, indian night, noir,
 inclusive porte pour compartiment à bois 4 029
21PBS1026 Lotus Prestige Basic S, acier dessus et cötes en grès, 
 noir, inclusive porte pour compartiment à bois 4 834
Plaques de base  Voir p. 48-49

 21PB970  324Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé
Poignées Voir p. 46
21CLASSICI Poignées Classic V Incl
21SHAPEIV Poignées Shape IV  36
21MODERNI Poignées Modern III 40

Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montés.

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Prestige Magic 40 Serie

A+

36 37

Incl.

400 400
400

21PB972 21PM40L

21UNI972 238

400
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Ref.Model en omschrijving Model en omschrijvingPrijs € Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

129 Kg

21PM40 21PM40SLotus Prestige Magic 40, zwart............................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

Lotus Prestige Magic 40, zwart, Speksteen 
zijbekleding en bovenplaat .....................................
Lotus Prestige Magic 40, zwart, Limestone 
zijbekleding en bovenplaat 

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

3 850 3 850

Op maat gesneden vloerglas niet mogelijk. 
Wees je bewust van het bestellen van extra stenen voor achteraansluiting.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd te worden.

Lotus Prestige S, speksteen met 
warmtemagazijn........................................................
Lotus Prestige S, set stenen alleen bij 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape VI ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PS10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Lotus Prestige Integra, zwart.................................
Lotus Prestige Integra, warmtemagazijn 96Kg...

21PI10
21PI71096

Ref. Model en omschrijving Prijs €

668
4 158

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

125 Kg

Prestige Serie

21PS705
5 775

168

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

343 Kg

26821PB970
21UNI972 238

Incl.

Incl.

21SHAPEIII

21SHAPEIII

21CLASSICIV

21CLASSICIV

21MODERNIII

21MODERNIII

16

16

18

18

21SHAPEVI
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen

Handgrepen

Zie pagina 47

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Lotus Jubilee 20

Vloerplaten Zie pagina 49-50
21PB972
21UNI972

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

36 37

Incl.

400 400
400

21PB972 21PM40L

21UNI972 238

400
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Ref.Model en omschrijving Model en omschrijvingPrijs € Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

129 Kg

21PM40 21PM40SLotus Prestige Magic 40, zwart............................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

Lotus Prestige Magic 40, zwart, Speksteen 
zijbekleding en bovenplaat .....................................
Lotus Prestige Magic 40, zwart, Limestone 
zijbekleding en bovenplaat 

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

3 850 3 850

Op maat gesneden vloerglas niet mogelijk. 
Wees je bewust van het bestellen van extra stenen voor achteraansluiting.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd te worden.

Lotus Prestige S, speksteen met 
warmtemagazijn........................................................
Lotus Prestige S, set stenen alleen bij 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape VI ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PS10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Lotus Prestige Integra, zwart.................................
Lotus Prestige Integra, warmtemagazijn 96Kg...

21PI10
21PI71096

Ref. Model en omschrijving Prijs €

668
4 158

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

125 Kg

Prestige Serie

21PS705
5 775

168

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

343 Kg

26821PB970
21UNI972 238

Incl.

Incl.

21SHAPEIII

21SHAPEIII

21CLASSICIV

21CLASSICIV

21MODERNIII

21MODERNIII

16

16

18

18

21SHAPEVI
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen

Handgrepen

Zie pagina 47

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Lotus Jubilee 20

Vloerplaten Zie pagina 49-50
21PB972
21UNI972

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PM40 Lotus Prestige Magic 40, noir 4 659
Plaques de base  

21PB972 

Voir p. 48-49 

Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic 484
Poignées Voir p. 46
21CLASSICI Poignées Classic V Incl
21SHAPEIV Poignées Shape IV 36
21MODERNI Poignées Modern III 40

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PM40S Lotus Prestige Magic 40, noir, Stéatite
 côtes et dessus 4 659
21PM40L Lotus Prestige Magic 40, noir, Limestone
 côtes et dessus 4 659
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB972 Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé, Magic         484
Poignées Voir p. 46
21CLASSICI Poignées Classic V Incl
21SHAPEIV Poignées Shape IV   36
21MODERNI Poignées Modern III  40

A+
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Mg/M3

12 Pa            5 kW              3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige Integra 125 kg

19             1,7 kg             80,5%      35 cm

Prestige Serie

19
00

11
04
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551

23
6,

5
18

9

47
8

238

Mg/M3

12 Pa            5 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige Magic 40 Limestone 158 kg

Prestige Magic 40 Speckstein 158 kg

19            1,7 kg             80,5%      35 cm

482 389

10
1

12
49

73

10
26

95
3

250

150

250

474

150

 A+ A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Prestige Integra nur in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm. Achtung: 
Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Prestige Integra ...............................................................€ 1.674,-

PowerStones 96 kg .........................................................€ 267,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Prestige Magic 40 Limestone .......................................€ 1.540,-
Prestige Magic 40 mit Speckstein................................€ 1.540,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU
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Prestige Serie

Mg/M3

12 Pa            5 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige Magic 40 129 kg

19            1,7 kg             80,5%      35 cm

486 389
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Mg/M3

12 Pa            5 kW              3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige MST  326 kg

19             1,7 kg             80,5%      35 cm

95
3

10
1

556
121
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195

12
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25
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474

250 (*50)

250 (*50)

150 (*100)

250

 A+ A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Prestige Magic 40 nur in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Prestige Magic 40............................................................€ 1.540,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Prestige MST mit Speicherkern ....................................€ 1.540,-
Classic Griff ist Standard 
Inkl. PowerStones

Specksteindeckplatte ....................................................€ 127,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Attention : 
Lors de l’utilisation d’une plaque de verre, les pieds réglables doivent être montés. 

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Basic Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prestige Basic, staal, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, speksteen......
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, indian night....

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

113 Kg

21PB1010

21PB7001
21PB7003

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 743
318
318

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

147 Kg

26821PB970

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, speksteen zijbekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak.......................................................................
Lotus Prestige Basic S, indian night, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Prestige Basic S, sandstone bekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PBS1023

3 330

3 330

3 995
21UNI972 238

21PBS1026

26821PBS970

21UNI972 238

141 Kg

Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night

Prestige Basic Sand

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Prestige Basic M, speksteen, zwart..........
Lotus Prestige Basic M, indian night, zwart........

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBM1031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 998 Lotus Prestige Basic MST, staal met 
warmtemagazijn, zwart............................................
Lotus Prestige Basic MST, bovenplaat, 
speksteen....................................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBMST10

21PB7001

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 374

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

326 Kg

318

268

Prestige Basic Serie

21PBM1033 5 493

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

356 Kg

26821PB970
21UNI972 238

21PB970
21UNI972 238

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21CLASSICVII

Incl.21CLASSICVII

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Attention : Le raccord arrière est plus haut de 6 mm lors du montage des pieds 
réglables. Disponible uniquement avec poignée Classic. Prestige Basic Serie

A+ A+
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Basic Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prestige Basic, staal, zwart, inclusief 
deur voor houtvak......................................................
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, speksteen......
Lotus Prestige Basic, bovenplaat, indian night....

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

113 Kg

21PB1010

21PB7001
21PB7003

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 743
318
318

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

147 Kg

26821PB970

21PBS1021 Lotus Prestige Basic S, speksteen zijbekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak.......................................................................
Lotus Prestige Basic S, indian night, zwart, 
inclusief deur voor houtvak.....................................
Lotus Prestige Basic S, sandstone bekleding 
en bovenplaat, zwart, inclusief deur voor 
houtvak........................................................................

Lotus Prestige Basic, voorgevormde vloerplaat..
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PBS1023

3 330

3 330

3 995
21UNI972 238

21PBS1026

26821PBS970

21UNI972 238

141 Kg

Prestige Basic S / Prestige Basic Indian Night

Prestige Basic Sand

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Lotus Prestige Basic M, speksteen, zwart..........
Lotus Prestige Basic M, indian night, zwart........

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBM1031

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 998 Lotus Prestige Basic MST, staal met 
warmtemagazijn, zwart............................................
Lotus Prestige Basic MST, bovenplaat, 
speksteen....................................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Classic VII .............................................

21PBMST10

21PB7001

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 374

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

326 Kg

318

268

Prestige Basic Serie

21PBM1033 5 493

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

356 Kg

26821PB970
21UNI972 238

21PB970
21UNI972 238

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21SHAPEIII
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Incl.21CLASSICVII

Incl.21CLASSICVII

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47
Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PM1031 Lotus Prestige Basic M, stéatite, noir  6 035
21PM1033 Lotus Prestige Basic M, indian night, noir 6 646
Plaques de base  Voir p. 48-49
21PB970 Lotus Prestige Basic, plaque de sol en verre moulé 324

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PMST10 Lotus Prestige Basic MST, acier avec masse
 d’accumulation, noir 4 659
21PB7001 Lotus Prestige Basic MST, dessus stéatite 384
Plaques de base  Voir p. 48-49
21PB970 Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé  324
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Prestige Serie

Mg/M3

12 Pa            5 kW              3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige Magic 40 129 kg

19             1,7 kg             80,5%      35 cm

486 389
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Mg/M3

12 Pa            5 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige MST  326 kg

19            1,7 kg             80,5%      35 cm
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 A+ A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.

Prestige Magic 40 nur in schwarz lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm.
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen.

Prestige Magic 40............................................................€ 1.540,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Prestige MST mit Speicherkern ....................................€ 1.540,-
Classic Griff ist Standard 
Inkl. PowerStones

Specksteindeckplatte ....................................................€ 127,-
Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

www.lotusstoves.com 33

Prestige Serie

Mg/M3

12 Pa            5 kW             3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige M Speckstein 356 kg

Prestige M Indian Night 356 kg

19            1,7 kg             80,5%      35 cm
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Mg/M3

12 Pa            5 kW              3 - 7 kW      30 - 120 m2 

Prestige Basic Limestone 141 kg

Prestige Basic Coffee Stone 147 kg

19             1,7 kg             80,5%      35 cm

469 385
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474

 A+ A+

Die Maße auf der rechten Seite vom Ofen, zeigen die Anschlußhöhe für Abgang hinten bis Mitte Rauchrohr.
Das kleinste Maß ist für den Verbrennungsluftstutzen (Ø76), auch zur Mitte.
* Die Zahlen in Klammern geben den Abstand zu brennbaren Materialien an, wenn die Montage mit isoliertem Rauchrohr erfolgt.

Prestige M Speckstein....................................................€ 1.995,-
Prestige M Indian Night..................................................€ 2.197,-
Classic Griff ist Standard 
Inkl. PowerStones

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

Alle Öfen in schwarz oder grau lieferbar inkl. Stellfüße. Bitte beachten: Führt zu einer Erhöhung um min. 6 mm. 
Achtung: Vorlegeplatte nur in Verbindung mit Stellfüßen. Nur mit Classic Griff.

Prestige Basic Limestone ..............................................€ 1.332,-
Prestige Basic Coffee Stone .........................................€ 1.332,-
Optional Griffvarianten Shape, Modern oder Classic 

Glas Vorlegeplatte ...........................................................€ 95,-
Glas Vorlegeplatte schwarz...........................................€ 160,-
Universal Frischluftschlauch mit Gitter.......................€ 59,-

NEU

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point

central). 
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Incl.

400 400
400

21PB972 21PM40L

21UNI972 238

400
238

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prestige Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Ref. Ref.Model en omschrijving Model en omschrijvingPrijs € Prijs €

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

129 Kg

21PM40 21PM40SLotus Prestige Magic 40, zwart............................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

Lotus Prestige Magic 40, zwart, Speksteen 
zijbekleding en bovenplaat .....................................
Lotus Prestige Magic 40, zwart, Limestone 
zijbekleding en bovenplaat 

Handgreep Shape III ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

3 850 3 850

Op maat gesneden vloerglas niet mogelijk. 
Wees je bewust van het bestellen van extra stenen voor achteraansluiting.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd te worden.

Lotus Prestige S, speksteen met 
warmtemagazijn........................................................
Lotus Prestige S, set stenen alleen bij 
achteraansluiting.......................................................

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat.............
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

Handgreep Shape VI ................................................
Handgreep Classic IV ..............................................
Handgreep Modern III..............................................

21PS10

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Lotus Prestige Integra, zwart.................................
Lotus Prestige Integra, warmtemagazijn 96Kg...

21PI10
21PI71096

Ref. Model en omschrijving Prijs €

668
4 158

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

125 Kg

Prestige Serie

21PS705
5 775

168

12 PA 5 KW 3-7 KW 30-120 m²

19 1,7 Kg 80,5% 32 cm

343 Kg

26821PB970
21UNI972 238

Incl.

Incl.

21SHAPEIII

21SHAPEIII

21CLASSICIV

21CLASSICIV

21MODERNIII

21MODERNIII

16

16

18

18

21SHAPEVI
21CLASSICIV
21MODERNIII

16
18

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen

Handgrepen

Zie pagina 47

Zie pagina 47

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Handgrepen Zie pagina 47

Lotus Jubilee 20

Vloerplaten Zie pagina 49-50
21PB972
21UNI972

Lotus Prestige, voorgevormde vloerplaat, Magic
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21PI10 Lotus Prestige Integra
21PI71096 Lotus Prestige, pierres d’accumulation 96 Kg 808
Plaques de base  Voir p. 48-49
21PB972 Lotus Prestige, plaque de sol en verre moulé 484

Prestige Integra

5 064
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Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montês.Prio Serie

38 39

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 5, staal, grijs............................................
Lotus Prio 5, staal, zwart.........................................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P5510
21P5010
21P704
21P703

21P970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 935
2 935

283
283

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

239 Kg

23821UNI972

21P5521 Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P5021

21P5523

3 605

3 605

3 598

3 598

238

21P5023

21P970
21UNI972 238

21P6021

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 6, staal, met zijruiten, grijs.................. 
Lotus Prio 6, staal,met zijruiten, zwart................ 
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P6510
21P6010
21P704
21P703

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 310
3 310

283
283

Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P6521

21P6523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 230

4 230

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

226 Kg

4 230

4 230
21P6023

238
238

21P970
21UNI972

Prio Serie

21P970
21UNI972

238
238

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 5, staal, grijs............................................
Lotus Prio 5, staal, zwart.........................................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P5510
21P5010
21P704
21P703

21P970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 935
2 935

283
283

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

239 Kg

23821UNI972

21P5521 Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P5021

21P5523

3 605

3 605

3 598

3 598

238

21P5023

21P970
21UNI972 238

21P6021

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 6, staal, met zijruiten, grijs.................. 
Lotus Prio 6, staal,met zijruiten, zwart................ 
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P6510
21P6010
21P704
21P703

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 310
3 310

283
283

Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P6521

21P6523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 230

4 230

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

226 Kg

4 230

4 230
21P6023

238
238

21P970
21UNI972

Prio Serie

21P970
21UNI972

238
238

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P5510 Lotus Prio 5, acier, gris 3 551
21P5010 Lotus Prio 5, acier, noir 3 511
21P704 Lotus Prio, dessus stéatite 342
21P703 Lotus Prio, dessus indian night  342
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB970 Lotus Prio, Plaque de sol universelle en verre

  
324

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P5521 Lotus Prio 5S, stéatite, gris 4 362
21P5021 Lotus Prio 5S, stéatite, noir 4 362
21P5523 Lotus Prio 5S, indian night, gris  4 353
21P5023 Lotus Prio 5S, indian night, noir 4 353
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB970 Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre 324

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

A A
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 5, staal, grijs............................................
Lotus Prio 5, staal, zwart.........................................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P5510
21P5010
21P704
21P703

21P970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 935
2 935

283
283

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

239 Kg

23821UNI972

21P5521 Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P5021

21P5523

3 605

3 605

3 598

3 598

238

21P5023

21P970
21UNI972 238

21P6021

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 6, staal, met zijruiten, grijs.................. 
Lotus Prio 6, staal,met zijruiten, zwart................ 
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P6510
21P6010
21P704
21P703

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 310
3 310

283
283

Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P6521

21P6523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 230

4 230

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

226 Kg

4 230

4 230
21P6023

238
238

21P970
21UNI972

Prio Serie

21P970
21UNI972

238
238

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Attention: 
En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être montês. Prio Serie

A A
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Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 5, staal, grijs............................................
Lotus Prio 5, staal, zwart.........................................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P5510
21P5010
21P704
21P703

21P970

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 935
2 935

283
283

238

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

239 Kg

23821UNI972

21P5521 Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, speksteen zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, grijs.........................................................
Lotus Prio 5S, indian night zijbekleding en 
bovenplaat, zwart......................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P5021

21P5523

3 605

3 605

3 598

3 598

238

21P5023

21P970
21UNI972 238

21P6021

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 6, staal, met zijruiten, grijs.................. 
Lotus Prio 6, staal,met zijruiten, zwart................ 
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

164 Kg

21P6510
21P6010
21P704
21P703

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 310
3 310

283
283

Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, speksteen 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, grijs.............................
Lotus Prio 6S, met zijruiten, indian night 
zijbekleding en bovenplaat, zwart..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P6521

21P6523

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 230

4 230

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

226 Kg

4 230

4 230
21P6023

238
238

21P970
21UNI972

Prio Serie

21P970
21UNI972

238
238

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Vloerplaten Zie pagina 49-50

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P6510 Lotus Prio 6, acier, avec vitres latérales, gris 4 005
21P6010 Lotus Prio 6, acier, avec vitres latérales, noir 4 005
21P704 Lotus Prio, dessus stéatite 342
21P703 Lotus Prio, dessus indian night 342
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB970 Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre 324

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P6521 
21P6021 

Lotus Prio 6S, avec vitres latérales, stéatite, gris 5 118 
Lotus Prio 6S, avec vitres latérales, stéatite, noir     5 118

21P6523 Lotus Prio 6S, avec vitres latérales, indian night, 
 gris  5 118
21P6023 Lotus Prio 6S, avec vitres latérales, indian night,
 noir  5 118
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB970 Lotus Prio, plaque de sol universelle en verre 324

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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Nous vous recommandons d’équiper les poêles d’une section de cuisson. 
avec une sortie supérieure peur une efficacité thermique optimale. 

Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être 
montés. 

Prio Serie

A A

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P7540 Lotus Prio 7, acier, avec four de cuisson, gris  4 837
21P7040 Lotus Prio 7, acier, avec four de cuisson, noir   4 837
21P75G40 Lotus Prio 7, acier, avec four de cuisson 

et vitres latérale, gris   4 837
21P70G40 Lotus Prio 7, acier, avec four de cuisson 

et vitres latérale, noir 4 837
21P703 Lotus Prio, dessus indian night  342
21P704 Lotus Prio, dessus stéatite  342
Plaques de base  Voir p. 48-49
21PB970

 

Lotus Prio, plaque de sol en verre 324

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P7551 Lotus Prio 7M, stéatite, avec four de cuisson 5 363 
21P7051 Lotus Prio 7M, stéatite, avec four de cuisson, 

noir 
21P75G51 Lotus Prio 7M, stéatite, avec four de cuisson
 et vitres latérale, gris 

5 363

5 363
21P70G51 Lotus Prio 7M, stéatite, avec four de cuisson 
 et vitres latérale, noir 5 363
21P7553 Lotus Prio 7M, indian night, avec four de cuisson, 
 gris 5 363
21P7053 Lotus Prio 7M, indian night, avec four de cuisson

et vitres latérale, noir 5 363
21P75G53 Lotus Prio 7M, indian night, avec four de cuisson

et vitres latérale, gris  5 363
21P70G53 Lotus Prio 7M, indian night, avec four de cuisson

et vitres latérale, noir  5 36 3
Plaques de base  Voir p. 48-49

21PB970

 

Lotus Prio, plaque de sol en verre  324

40 41

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.



43I

A

40 41

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Prio Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

21P7531 Lotus Prio M, stéatite, gris  5 363
21P7031 Lotus Prio M, stéatite, noir  5 363
21P75G31 otus Prio M, stéatite, avec vitres latérales, grisL 5 363
21P70G31 otus Prio M, stéatite, avec vitres latérales, noir L     5 363
21P7533 Lotus Prio M, indian night, gris  
21P7033 Lotus Prio M, indian night, noir  5 363
21P75G33 Lotus Prio M, indian night, avec vitres latérales, 

gris 5 363

5 363 

21P70G33 Lotus Prio M, indian night, avec vitres latérales, 
noir  5 363

Plaques de base  Voir p. 48-49
21P970 Lotus Prio, plaque de sol en verre 287
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Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.Prio Serie

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, grijs.............
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie, zwart..........
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7, staal, met kooksectie en zijruiten, 
zwart............................................................................
Lotus Prio, bovenplaat indian night.......................
Lotus Prio, bovenplaat speksteen..........................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

212 Kg

21P7540
21P7040
21P75G40

21P70G40

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 998
3 998

3 998

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

257 Kg

3 998

21P7551 Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie,grijs
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, speksteen, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................
Lotus Prio 7M indian night, met kooksectie, 
grijs...............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie, 
zwart............................................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, grijs..............................................................
Lotus Prio 7M, indian night, met kooksectie en 
zijruiten, zwart...........................................................

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7051

21P75G51

21P70G51

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433
21P7553

21P7053

21P75G53

21P70G53

4 433

4 433

21P703
21P704

21P970

283
283

238
23821UNI972

4 433

21P970 238
23821UNI972

Prio7 + 7 zonder zijruiten Prio 7M -en Prio 7M indian night  zonder zijruiten

272 Kg Prio 7M / Prio 7M indian night

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.
Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stelpoten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).
Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

Prio Serie

Ref. Model en omschrijving Prijs €

12 PA 7 KW 3-8 KW 30-120 m²

28 2,1 Kg 79% 36 cm

310 Kg

21P7531 Lotus Prio M, speksteen, grijs................................
Lotus Prio M, speksteen, zwart..............................
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, grijs.......
Lotus Prio M, speksteen, met zijruiten, zwart....
Lotus Prio M, indian night, grijs..............................
Lotus Prio M, indian night, zwart...........................
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, grijs....
Lotus Prio M, indian night, met zijruiten, zwart..

Lotus Prio, glazen vloerplaat...................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

21P7031
21P75G31
21P70G31
21P7533
21P7033

4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433
4 433

21P75G33
21P70G33

21P970 238
21UNI972 238

Prio M -en Prio M indian night zonder zijruiten

328 Kg Prio M / Prio M indian night

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Nous vous recommandons d’équiper les poêles d’une section de cuisson avec une 
sortie supérieure pour une efficacité thermique optimale.
Attention: En cas d’utilisation d’une plaque de verre, les pieds de réglage doivent être 
montés.

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.
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2000 Serie

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212065 Lotus 2060, acier, gris 3 249
212060 Lotus 2060, acier, noir.  3 249
212095 Couvercle pour sortie arrière, gris  36
212090 Couvercle pour sortie arrière, noir  36

Ref.  Modèle et description Prix €

212085 Lotus 2080, stéatite, gris 4 347
212080 Lotus 2080, stéatite, noir. 4 347
212720 Couvercle pour sortie arrière, gris 36
212721 Couvercle pour sortie arrière, noir 36

42 43

2000 Serie

Lotus 2060, staal, grijs.............................................
Lotus 2060, staal, zwart...........................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

175 Kg

212065
212060
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 684
2 684

30
30

238
238

Lotus 2080, speksteen zijbekleding, zwart..........
Lotus 2080, speksteen zijbekleding, grijs...........
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212080
212085
212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 593
3 593

340
340

238
238

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

267 Kg

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Lotus 2060, met bakoven, grijs..............................
Lotus 2060, met bakoven, zwart...........................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven ........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

222 Kg

212265
212260
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 597
3 597

30
30

238
238

Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, zwart.....................................................
Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, grijs........................................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212280

212285

212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 720

4 720
30
30

340
340

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

347 Kg

212095
212090

238
238

223
223

43

212760
212765
212790

223
223

43

212760
212765
212790

2000 Serie

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50
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42 43

2000 Serie

Lotus 2060, staal, grijs.............................................
Lotus 2060, staal, zwart...........................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

175 Kg

212065
212060
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 684
2 684

30
30

238
238

Lotus 2080, speksteen zijbekleding, zwart..........
Lotus 2080, speksteen zijbekleding, grijs...........
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212080
212085
212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 593
3 593

340
340

238
238

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

267 Kg

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Lotus 2060, met bakoven, grijs..............................
Lotus 2060, met bakoven, zwart...........................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven ........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

222 Kg

212265
212260
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 597
3 597

30
30

238
238

Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, zwart.....................................................
Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, grijs........................................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212280

212285

212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 720

4 720
30
30

340
340

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

347 Kg

212095
212090

238
238

223
223

43

212760
212765
212790

223
223

43

212760
212765
212790

2000 Serie

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50Vloerplaten Zie pagina 49-50

A+ A+
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2000 Serie

Lotus 2060, staal, grijs.............................................
Lotus 2060, staal, zwart...........................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

175 Kg

212065
212060
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 684
2 684

30
30

238
238

Lotus 2080, speksteen zijbekleding, zwart..........
Lotus 2080, speksteen zijbekleding, grijs...........
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212080
212085
212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 593
3 593

340
340

238
238

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

267 Kg

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Lotus 2060, met bakoven, grijs..............................
Lotus 2060, met bakoven, zwart...........................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven ........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

222 Kg

212265
212260
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 597
3 597

30
30

238
238

Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, zwart.....................................................
Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, grijs........................................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212280

212285

212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 720

4 720
30
30

340
340

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

347 Kg

212095
212090

238
238

223
223

43

212760
212765
212790

223
223

43

212760
212765
212790

2000 Serie

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50Vloerplaten Zie pagina 49-50

Nous vous recommandons d’équiper les poéles d’une section de cuisson. avec une 
sortie supérieure peur une efficacité thermique optimale. 2000 Serie

A+ A+

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212265 4 353
212260 

Lotus 2060, avec four de cuisson, gris 

Lotus 2060, avec four de cuisson, noir.  4 353
212095 Couvercle pour sortie arrière, gris    36
212090 Couvercle pour sortie arrière, noir  36
212760 Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir  269
212765 Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris  269
212790 Lotus 2790, grille de four de cuisson  57

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212285 
 

Lotus 2080, avec four de cuisson, 
stéatite zijbekleding, gris 5 711

212280 Lotus 2080, avec four de cuisson, stéatite 
 zijbekleding, noir 5 711
212095 Couvercle pour sortie arrière, gris 36
212090 Couvercle pour sortie arrière, noir 36
212720 Stéatite plaque supérieure avec ouverture 411
212721 Stéatite plaque supérieure sans ouverture 411
212760 Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir 269
212765 Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris 269
212790 Lotus 2790, grille de four de cuisson 57

42 43

2000 Serie

Lotus 2060, staal, grijs.............................................
Lotus 2060, staal, zwart...........................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

175 Kg

212065
212060
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

2 684
2 684

30
30

238
238

Lotus 2080, speksteen zijbekleding, zwart..........
Lotus 2080, speksteen zijbekleding, grijs...........
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212080
212085
212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 593
3 593

340
340

238
238

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

267 Kg

Wij raden u aan kachels met een kooksectie uit te rusten 
met een bovenuitlaat voor een optimaal warmterendement.

Lotus 2060, met bakoven, grijs..............................
Lotus 2060, met bakoven, zwart...........................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven ........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

222 Kg

212265
212260
212095
212090

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

3 597
3 597

30
30

238
238

Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, zwart.....................................................
Lotus 2080, met bakoven, speksteen 
zijbekleding, grijs........................................................
Afdekplaat voor achteraansluiting, grijs................
Afdekplaat voor achteraansluiting, zwart.............
Speksteen bovenplaat met opening...................... 
Speksteen bovenplaat zonder opening.................
Lotus 2760, glazen bovenbakdeur, zwart.............
Lotus 2765, glazen bovenbakdeur, grijs................
Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Universele glazen vloerplaat....................................
Universele glazen vloerplaat, zwart.......................

212280

212285

212720
212721

21UNI970
21UNI972

Ref. Model en omschrijving Prijs €

4 720

4 720
30
30

340
340

12 PA 8 KW 3-10 KW 30-160 m²

29 2,4 Kg 81% 34 cm

347 Kg

212095
212090

238
238

223
223

43

212760
212765
212790

223
223

43

212760
212765
212790

2000 Serie

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50

Vloerplaten Zie pagina 49-50Vloerplaten Zie pagina 49-50
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2000 Serie

212680 518Lotus 2680, houtvak met speksteen, zwart.........

212660
212665

212760

283
283

223

Lotus 2660, houtvak, zwart.....................................
Lotus 2665, houtvak, grijs........................................

Lotus 2760, glazen bakovendeur, zwart................

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212685 518Lotus 2685, houtvak met speksteen, grijs...........

212765 223Lotus 2765, glazen bakovendeur, grijs..................
212790 43Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stel-
poten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

HANDGREPEN
Diverse mogelijkheden en zeer gebruiksvriendelijk. Deurgrepen zoals gezien bij elk model.OPTIES

21H305                              € 53

Lotus stut.
Ø 80mm.

21H306                              € 60

Lotus stut met bocht van 90° 
(diepte 106mm).
Ø 80mm.

21H307                           € 214

Lotus 
stut voor onderaansluiting 
(diepte 20mm).
Ø 76mm.

RECHTSTREEKSE VERBRANDINGSLUCHT

21H309                           € 200
Lotus stut.
Ø 76mm.

21H310                              € 60
Lotus Living,
buitenluchtbuis 90°.
Ø 80mm.

21H308                           € 200
Lotus Living stut.
Ø 76mm.

2000 Serie

Classic B

Poignées

Shape

Modern

Classic

Toutes les dimensions à droite du poêle se rapportent à la hauteur de raccordement avec un raccordement arrière au 
centre de la sortie de fumée. La valeur la plus faible s’applique au raccordement de l’air de combustion (Ø76) (point 
central). Attention: L’embout d’entrée arrière est augmenté de 6 mm lorsque les pieds de nivellement sont montés.

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212660 Lotus 2660, socle compartiment à bois, noir  342
212665 Lotus 2665, socle compartiment à bois, gris 342

44 45

2000 Serie

212680 518Lotus 2680, houtvak met speksteen, zwart.........

212660
212665

212760

283
283

223

Lotus 2660, houtvak, zwart.....................................
Lotus 2665, houtvak, grijs........................................

Lotus 2760, glazen bakovendeur, zwart................

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212685 518Lotus 2685, houtvak met speksteen, grijs...........

212765 223Lotus 2765, glazen bakovendeur, grijs..................
212790 43Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stel-
poten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

HANDGREPEN
Diverse mogelijkheden en zeer gebruiksvriendelijk. Deurgrepen zoals gezien bij elk model.OPTIES

21H305                              € 53

Lotus stut.
Ø 80mm.

21H306                              € 60

Lotus stut met bocht van 90° 
(diepte 106mm).
Ø 80mm.

21H307                           € 214

Lotus 
stut voor onderaansluiting 
(diepte 20mm).
Ø 76mm.

RECHTSTREEKSE VERBRANDINGSLUCHT

21H309                           € 200
Lotus stut.
Ø 76mm.

21H310                              € 60
Lotus Living,
buitenluchtbuis 90°.
Ø 80mm.

21H308                           € 200
Lotus Living stut.
Ø 76mm.

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212680 Lotus 2680, socle compartiment à bois, côtes en
 stéatite, noir  626
212685 Lotus 2685, socle compartiment à bois, côtes en

stéatite, gris 626

Ref.  Modèle et description  ..........................................  Prix €

212760 Lotus 2760, porte vitrée pour four, noir  269
212765 Lotus 2765, porte vitrée pour four, gris  269
212790 Lotus 2790, grille de four de cuisson 57

44 45

2000 Serie

212680 518Lotus 2680, houtvak met speksteen, zwart.........

212660
212665

212760

283
283

223

Lotus 2660, houtvak, zwart.....................................
Lotus 2665, houtvak, grijs........................................

Lotus 2760, glazen bakovendeur, zwart................

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

Ref. Model en omschrijving Prijs €

212685 518Lotus 2685, houtvak met speksteen, grijs...........

212765 223Lotus 2765, glazen bakovendeur, grijs..................
212790 43Lotus 2790, rooster voor bakoven.........................

Attentie: Bij gebruik van een glasplaat dienen de stel-
poten gemonteerd worden.

Alle maten rechts van de kachel betreffen de aansluithoogte bij een achteraansluiting tot het hart van de rookafvoer. 
De kleinste waarde geldt voor de verbrandingsluchtaansluiting (Ø76) (middenpunt).

Attentie: Bij montage stelpoten wordt de achteraansluiting 6 mm hoger.

HANDGREPEN
Diverse mogelijkheden en zeer gebruiksvriendelijk. Deurgrepen zoals gezien bij elk model.OPTIES

21H305                              € 53

Lotus stut.
Ø 80mm.

21H306                              € 60

Lotus stut met bocht van 90° 
(diepte 106mm).
Ø 80mm.

21H307                           € 214

Lotus 
stut voor onderaansluiting 
(diepte 20mm).
Ø 76mm.

RECHTSTREEKSE VERBRANDINGSLUCHT

21H309                           € 200
Lotus stut.
Ø 76mm.

21H310                              € 60
Lotus Living,
buitenluchtbuis 90°.
Ø 80mm.

21H308                           € 200
Lotus Living stut.
Ø 76mm.
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Poignées Notities
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Liva-Mira 970
Liva & Mira serie

Mondo 3 970
Mondo 3 serie

M 970
M & Maestro serie

Jubilee 15 970
Jubilee Base & 15 serie

Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie

Jubilee 135 970
Jubilee 35 serie (-Jubilee 35M)

GLAZEN VLOERPLATEN Prio 970
Prio serie

PB 970
Prestige serie

Prestige 972
Prestige zwart

Uni 970
Universal

Uni 972
Universal zwart

LL49690
Living Base

LL49694
Living serie

PLAQUE DE VERRE
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Liva-Mira 970
Liva & Mira serie

Mondo 3 970
Mondo 3 serie

M 970
M & Maestro serie

Jubilee 15 970
Jubilee Base & 15 serie

Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie

Jubilee 135 970
Jubilee 35 serie (-Jubilee 35M)

GLAZEN VLOERPLATEN Prio 970
Prio serie

PB 970
Prestige serie

Prestige 972
Prestige zwart

Uni 970
Universal

Uni 972
Universal zwart

LL49690
Living Base

LL49694
Living serie

www.lotusstoves.com 29
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Mondo 3 970
Mondo serie

Liva-Mira 970
Liva & Mira serie

LL49690
Living Base

M 970 
M & Maestro serie

Jubilee 15 970
Jubilee 20 serie

PB 970
Prestige serie

LL49694
Living serie

93-0060
Allure & Visto

Jubilee 25 970
Jubilee 25 serie

Jubilee 35 970
Jubilee 35 serie (-Jubilee 35M)

Prio 970
Prio serie

Glas 
Vorlegeplat-
ten 6 mm

Prestige 972
Prestige Schwarz
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